CNPE

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 02.18.221

délivré pour la gamme de pompes pour systéemes sprinkleurs
delivered for the range of sprinkler system pumps

Marque commerciale / Brand name : KSB
Gamme / Range : ETANORM FXA
Nombre de modéle(s) / Number of model(s) : 25

Commercialisée par / Marketed by : KSB SAS
Adresse / Adress : 10/14 rue de la gare — CS 50012
76250 DEVILLE LES ROUEN - FRANCE
Siret N° 569 801 897 00434

Domaine d’application / Scope

Installations d’extinction automatique a eau type sprinkleur conformément au référentiel APSAD R1
Automatic sprinkler system installations in accordance with APSAD R1 document

Droit d’usage de la marque CNPP Certified attribué conformément a la procédure A221 (septembre 2024) et la
procédure SVT P 08-01 A (07.23).

CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (September 2024) and the SVT P 08-01 A
(07.23) procedure.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 44 pages
This certificate is completed by the 44 attached pages.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.
This cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut étre vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d’effet / Date of establishment:  16/01/2025 _—
Date de fin de validité / Date of end of validity : 18/04/2027 '
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Pompes pour systemes sprinkleurs / Sprinkler system pumps

Annexe au certificat n°02.18.221 délivré pour la gamme ETANORM FXA sous la marque KSB
Appendix to the certificate n°02.18.221 delivered for the range ETANORM FXA under the brand KSB

Liste des modeles couverts / List of covered model(s) :

Fabricant du Réference fabricant Vitesse du Vitesse maxi Diametre de roue

\ corps de pompe / | du corps de pompe / courbier / d’utilisation / maxi (mm) / N° de la courbe

Modéles / Models Manufacturer of Manufacturer . : . >

the pump housing | reference of the pump curve rated maximal use ma_1X|maI impeller / curve n
housing speed speed diameter (mm)

65-40-250 KSB UG11139310000 3000 3000 260 = maxi K1311.424/228/1
2800 2800 326 = maxi K1311.423/229/1
65-40-315 No KSB UG11139510000 2900 2900 324 K1311.452/229/1
3000 3000 317 K1311.424/229/2
3000 3000 174 = maxi K1311.424/231/1
65-50-160 KSB UG11139540000 3600 3600 174 = maxi K1311.429/231/1
65-50-200 KSB UG11140860000 3000 3000 219 = maxi K1311.452/232/1
65-50-250 KSB UG11138600000 3000 3000 260 = maxi K1311.424/233/1
65-50-315 Noa KSB UG11139610000 3000 3000 323 = maxi K1311.424/234/1
3000 3000 174 = maxi K1311.424/236/1
80-65-160 KSB UG11139700000 3600 3600 174 = maxi K1311.429/236/1
80-65-200 KSB UG11139730000 3000 3000 219 = maxi K1311.452/237/2
80-65-250 KSB UG11139870000 3000 3000 260 = maxi K1311.424/238/1
80-65-315 Noa KSB UG11140080000 3000 3000 320 = maxi K1311.424/239/1
3000 3000 174 = maxi K1311.424/240/1
100-80-160 KSB UG11140140000 3600 3600 174 = maxi K1311.429/240/1
3000 3000 219 = maxi K1311.424/241/1
100-80-200 KSB UG11140160000 3600 3600 219 = maxi K1311.429/241/1
100-80-250 KSB UG11140210000 3000 3000 269 = maxi K1311.424/242/1
2800 2800 334 = maxi K1311.423/243/1
100-80-315 Noa KSB UG11140260000 2900 2900 332 K1311.452/243/1
3000 3000 320 K1311.424/243/1
125-100-200 KSB UG11140330000 3000 3000 219 = maxi K1311.452/246/2
2600 2600 . K1311.421/247/2
125-100-250 KSB UG11142490000 3000 3000 269 = maxi K1311.424/247/3
2700 2700 334 = maxi K1311.422/248/2
Nota 2800 2800 331 K1311.423/248/2
125-100-315 KSB UG11138640000 2900 2900 325 K1311.452/248/2
3000 3000 318 K1311.424/248/2
150-125-250 KSB UG11140560000 3000 3000 269 = maxi K1311.424/251/1
2500 2500 . K1311.420/252/2
150-125-315 New KSB UG11138700000 2800 Now 2800 Now 334 = maxi K1311423/252/2
150-125-400 KSB UG11140570000 1900 1900 419 = maxi K1311.414/253/1
200-150-250 KSB UG11140600000 2400 2400 269 = maxi K1311.419/256/1
2300 2300 334 = maxi K1311.418/261/1
200-150-315 KSB UG11140620000 2400 2400 328 K1311.419/261/1
2500 2500 314 K1311.420/261/1
200-150-400 KSB UG11138710000 1900 1900 419 = maxi K1311.414/262/1
1700 1700 K1311.412/259/1
1800 1800 K1311.413/259/1
250-150-400 Ne& KSB UG16162580000 1950 1950 435 = maxi K1311.414/259/1
2000 2000 K1311.415/259/1
2100 Nota 2100 Nota K1311.416/259/1

Nota: Ces pompes ne devront pas étre utilisées lorsque la pression a débit nul est supérieure ou égale a 12 bar, excepté pour les immeubles de
grande hauteur.
Nota:  These pumps should not be used when the pressure at zero flow is greater than or equal to 12 bar, except for high-rise buildings.
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Baureihe-Grofe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-40-250 | 3000 1/min Ks B

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. JKfrgr?nE fjﬁ C:S *l(ggsg
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| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 ’ I !
| - nur fiir Brandschutzanwendungen I I I I
10 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
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1- only for fire protection usage ) l I { | f
m | _conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement _ | / /
‘-//’ /—-/ — - et [
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L
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zuléssiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min /-" .
2 .
0 - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B //, Lt 0245 [
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Leistungsbedarf // /—"‘/
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p = 1000.0 kg/m® Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.424/228/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 2/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 2/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025
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Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-40-315 | 2800 1/min KSB A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 55:;5‘5 ée« COS ’:gg:g
johann-| IN-Str:
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10 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung ( / 7 /
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3% | / ,/
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|
. m
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40 1 - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B t
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zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 2800 1/min —
— =il
- - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B — - 2313
permissible s range: 500 - 2800 rpm '4/' L ol 40
Leistungsbedarf ] L
Power Input L P _— 2300
Puiss. abs. KW =
Potenza ass. /71/ — = |
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1 /4 //‘/
] —
10 —
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p = 1000.0 kg/m®

Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.423/229/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 3/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 3/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025
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Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diameétre de roue Rodete
Etanorm FXA 65-40-315 2900 1/min KSB A

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 53:! SE I-g CosﬁGg:g
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Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 4/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 4/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025
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Baureihe-Grole Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue Rodete
Etanorm FXA 65-40-315 3000 1/min KS B A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Itemn No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralle 9
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——— i
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- - Abnahmeklasse gemaf 1ISO 9906, Kiasse 2B — o {
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Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/229/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 5/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 5/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025
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Baureihe-Grolte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-50-160 | 3000 1/min Ks B
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
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0 100 US.gpm 200 300 400 500
L 1 il L 1 1 1 il L 1 I L 1 1 L 1 I L 1 L 1 L 1 il L
0 100 IM.gpm 200 300 400
50 L |(|1 I L L | . ‘ L L L . L L L L ]
min ! il _ o
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Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/23111

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 6/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 6/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025
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Baureihe-Grole Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modele Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-50-160 | 3600 1/min KSB b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 55:1 SEze‘CO‘STGEQB
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e — ft
1
I L5
1
Etanorm FXA
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Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.429/231/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 7/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 7/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GréRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. & Waaier
Modele Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-50-200 | 3000 1/min KSB
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. §oShBar?nE- zﬁ:s Trca.’gsg
67227 Frankenthal
0 200 US.gpm 400 600
0 100 IM.gpm 200 300 400 500
80 . L L L L | . L " " L . L -
T ]
Qmin 64| o Crod |
, -—-._‘,_l___- 72 o/ | AV o
| 647 ¢a —— n [%] N° Certificat
I~ 74.5
I — ~4. 02.18.221
’ "“"1?-. 6 T
60 64 &8 72.6 72 - 200
— 72
Férderhohe /15 \\\ '\\\ 55
TOH " 68 I~ 58 )
Hauteur —— N N 64 3
[
Prevalenza | ~/ 7 \‘\\ 64 \\ ft
Opvoerhoogte 64 T~ L
Altura 40 —H .68 719 X‘\ \\ ©219__|
R . 64
| A NG 2211 =
Fora A 01 AN 1528 T~ 68 ‘\
~X \\\ 2199 100
) 0186 r
20{ @ A
il |D|17Cl 3
0 20 mYh 40 60 80 100 120 140
r T T T T T T T T T T T T T T
0 10 I/s 20 30
Etanorm FXA @170 ] @186 219952113219
4 - seulement pour lutte anti incendie I / A
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence l / / / 50
7| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 l / /
i / L
- nur fiir Brandschutzanwendungen l / /
10 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NPSH,,, nicht VdS konform / / /// I
- only for fire protection usage /’ L//( f
7|_conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement -#r_.-—’
m
: I
0 0
Etanorm FXA |
] - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B el 5219—
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min //
i T
- Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B L1 |_—"|2211
- zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min L ! r
T //
20 1 - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B e
| permissible speed range: 500 - 3000 rpm //:_// T 219 L
Leistungsbedarf [
Power Input /,/ ] L il
Puiss. abs. KW //// /// || ——o186 L 20
Potenza ass. —
Opgenomen — 1~ P 1]
vermogen ~ - L L
Patencia nec. 10 P ] — ——1_ 2170
— —1 T // T I
—T T T o T
,_-—-"'/ T [ | F hp
o
____.—-’ -—-__/
el [
0 0
0 20 m¥h 40 60 80 100 120 140

p = 1000.0 kg/m*

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.452/232/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 8/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 8/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grélte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modele Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-50-250 3000 1/min Ks B A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No, Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. .ll(oshr?f ﬁe ?r?s':_gri:;"g
6?27 Frankenthal
0 100 US.gpm 200 300 400 500
0 100 IM.gpm 200 300 400
Qmin 55 cne® T
100 T : 65 il
’ ——~—1_ 68 nrA N° Certificat |
I 55 02.18.221
| —— 5 —— 704 - 300
| 55 ~. 58 L
Forderhdhe ’ ———__ |65 ~. 69.3
TDH 80 [ | ~ 68 -
Hauteur 55 “‘-u.______- 680 8 l\\ ft
Prevalenza — ~_658 L L
Opvoerhoogte .l 65 260__|
Altura — '55 \‘in.._‘_‘ 66.5 ™~ L
60 o Forn 4 01 w1528 \“‘-.._ . 5 200
~~{_ 647 0238
4 ~
| \\\ 2226 |
@ ~~
1 1 8215 i
40 — ||
0 20 m?/h 40 60 80 100 120
0 10 s 20 30
Etanorm FYXA — 0215 | 0238 | 0260
| - seulement pour lutte anti incendie
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / 50
7| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / /
/
| - nur fiir Brandschutzanwendungen / / /
10 4 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NPSH,,, nicht VdS konform / / l
- only for fire protection usage l/ // | ft
"|__conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement ~
m T - Y
0 0
Etanorm FXA
- - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B !
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min __—T 8260
| | —
304" Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B //
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min //’ | — 3249 40
1- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B — //,
KW permissible speed range: 500 - 3000 rpm // — _—{a038 I
Leistungsbedarf - - T
Power Input Pl e - hp
Puiss. abs. ~ = — —1 8226
Potenza ass. 20 /‘//‘/ —
Opgenomen T L 2215 3
vermogen ///// 1
Potencia nec. T = — =
] - 20
// /’ L1 —
L— — ~ — I
10 =
—71 _— 1 — Kor Stahigt d| |
/-’ correction factor steel impeller I
7: 0,970 [
P: 1,031
f ! ! } f
0 20 m?/h 40 60 80 100 120

p = 1000.0 kg/m®

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/233/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2024-05-08

Annexe 9/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 9/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Griflle Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 65-50-315 | 3000 1/min KSB
2
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. .TShBansEIflacnos'frng:e
-Klein-
67227 Frankenthal
0 200 US.gpm 400 600
0 100 IM.gpm 200 300 400 500
L I 1 1 1 L 1 1 L L 1 1 1 L I 1 1 1 1 L L
A I
160 Qmin 54
| a— D
| —~ n % CNPE - 500
i) ~_ A N° Certificat
L Tt T
140 N ) ~— o84 02.18.221
B - A < | ft
54 T~ 5 AN
Férderhdhe | —— o0 N i
TDH —
— 64 64 -
Hauteur 120 ,’ ” ~< < AN S 400
Prevalenza 64 —r
Opvoerhoogte ) | 1 — ~ o4 A 8323 |
Altura ,' [ “"“-..._‘ £ \\
L o4 N~ \\ 2309 B
100 | rorn no mrsam -"""--...____ . \\_ \\ i
61. N
| \\ 2294 - 300
™~ S
| ™ 0279 I
80 A a2 o
] _‘ -— ﬂ2§5 3
0 20 mYh 40 60 80 100 120 140
0 10 s 20 30 40
Etanorm FXA o 0265 0294 0323
| - seulement pour lutte anti incendie
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence [ 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 I
| - nur fiir Brandschutzanwendungen ’ , I
10 4 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NPSHS% nicht VdS konform I ‘f -
|- only for fire proleclion_usage _ ] / / ft
m conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement /—‘__
0 0
Etanorm FXA - 100
| - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B _—
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min //’ 2323 |
1- Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B //’
60 4| zuldssiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min e =
// = 2309 N
- - Acceptance grade acc. to SO 9906 class 2B 1 P
permissible speed range: 500 - 3000 rpm // // 294 L
Leistungsbedarf KW /’l /"‘ L— o29
Power Input ,4/ " |
Puiss. abs. P // _—T | L —a270
Potenza ass. 40 — - — et
Opgenomen 1 _—T | =T L A5 - 50
vermogen L~ = T —
Potencia nec. /,// : _.-: [ T
/4/ // // T all
20 /5/ ~ 1 — L
——
/i —
LT
T =
0 20 m¥h 40 60 80 100 120 140

p = 1000.0 kg/m®

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

K1311.424/234/11

Annexe 10/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 10/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GrolRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 80-65-160 3000 1/min KSB
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 200 US.gpm 400 600
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L
0 200 IM.gpm 400 600
! ! ! L i L L )
| | ! . r 150
, Qmin .__'70 CNE2&
T 80 e
| = -y ‘“ r%l N° Certificat
40 : 70 -y ; ‘1 02.18.221 .
] 83,
' I — 80 \;\‘ I
m | ~L ™
Férderhohe 1 70 ~— 3
TDH ~H— ™~ 824
— 80 "‘-{\
Hauteur 30 B - ~. 80 100
Prevalenza 70 T T~ P~
Opvoerhoogte ] ‘-.\I:‘” 6 21741
Altura S~ 80 M. < N80,
70 e~ 80.9 ™ 2164 i
| Forn n 01 an 1528 —H— ™ ] \.‘-?0
— ~ L
20 1 50 | 0380 2153
| \k R a0 N |
2142
17 ‘m 3|2 - 50
T T —
0 20 m*h 40 60 80 100 120 140 160 180
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
0 10 I/s 20 30 40 50
Etanorm FXA 8174711 35
10 - - seulement pour lutte anti incendie /.
| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / I
-| - nur fir Brandschutzanwendungen ;3/1 o3 / f
M | nicht VdS konform /1 y I
ly for fi i A ol 20
NPSH - - only for fire protection usage 132
3% 5 _,.&1 f_// —
I el i
:’/ I ———y
e —
—
5
Etanorm FXA ‘ | I
- - Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B 1
| plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min et 5174
]
15 4 - Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B 1 - 20
] zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min 1
| - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B ’J/ |
kW permissible speed range: 500 - 3000 rpm T | L —— 2164
Leistungsbedarf // — o
e, ’-/ hp
Power Input L —
Puiss. abs. 10 - e - 2153 I
Sotenza ass. ’// - L -
e Sl gl
ogen /’ — o
Potencia nec. - = o e 9142 10
—
L ,/ T - — - |
: ~ ey L | | 2132
i [ ey ______.——‘
LT | T
LT
0 20 mh 40 60 80 100 120 140 160 180
p = 1000.0 kg/m* Fardermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.424/236/1
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 11/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 11/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grole Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 80-65-160 3600 1/min KSB
A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 200 US.gpm 400 600 800
0 200 IM.gpm 400 600 800
1 i L L N L 1 L 1 ! L
Qmin 70 o
I — a0 CNPE® 200
h n [%] = r
60 — [ N° Certificat |
70 02.18.221
~—83.1
B e N ) " ft
50 1 ~L
Férderhahe 0 o~ -
oM ~—— 80 \\NBZA 150
Hauteur I T ™~ " ‘\ABD
Prevalenza 1 ~C B
Opvoerhoogte 40 i i--'?-.?____ —~ Ej 8 ~. 174—+
Altura | = 80 ~J 80
1 70 T ™ I
m
2164 L
| Form a 01 N 1528 — 80.9 ~. 80
30 I 30 - 100
i \‘50_ 3 Wio 2153
1 20 [ o142 |
4 @ ~ ‘ i
20 | S 1 3?
0 50 mh 100 150 200
0 20 Ifs 40 60
16 TEnom FxA [ |
- seulement pour lutte anti incendie 2174
m | certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / I
| - nur fir Brandschutzanwendungen 40
nicht VdS konform 2153 / L
i z
10 7
NPSHa% - only for fire protection usage / / - ft
8132 T !
— 20
— L
" —
ﬂ;"'—.——“/ L
___--—-'"-_- L
2
30 Etanorm FXA ‘ - 40
| - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B 3174
plage de vitesse admissible: 500 - 3600 tr/min /__,—-—"'
kW 1- Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B
4 zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3600 1/min
- - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B ,/ — - hp
permissible speed range: 500 - 3600 rpm // " 2164
Leistungsbedarf 20 = —
Power Input /‘/ /,/ L
Puiss. abs. 1 2153
Potenza ass. // — e
Opgenomen - // " F20
vermogen ~
Potencia nec. L ’/// — L o142
/ — L~ T L
10 // _// — 28132
//‘/ __._—//
/ B
/// /_,—-’
L
0 50 m?/h 100 150 200

p = 1000.0 kg/m®

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.429/236/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 12/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 12/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grilke Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 80-65-200 | 3000 1/min KS B
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strale 9
67227 Frankenthal
0 200 uSgpm 400 600 800
L 1 L 1 h L L L L L L 1 L 1
0 200 IM.gpm 400 600
80 1 ‘ L | L 1 I | L L . L L . T
mi ‘ ) _a
2 2| s cned |
— 0/ 1 .
" | 75— o n [%] N° Certificat |
~{ e 02.18.221
’ ~79 7
60 < " 200
58 75 N 75
Férderhdhe —
TDH " 68 ?:"‘--5 8.0 NN
Hauteur ] T N[ 68 -
Prevalenza Tl 775 ™. 75 ™68 ft
Opvoerhoogte 68 1 . ™A K N I
Altura 40 — 75 751 N N
~1 768 h R 68 N 21.;:_‘219 I
7| Fora & 01 AN 1528 o~ 75 - i
A \\ N 100
N8 NEERS
i \\ \\ 2193 |
™~ 2183
201 7 S ]
_— - 2166
T — —t
0 20 m¥h 40 60 80 100 120 140 160 180 200
T T T T T T T T T
0 20 Ifs 40
Etanorm FXA 0166] | 8183 2193 é21‘4 2219 | |
- - seulement pour lutte anti incendie f / AN
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence I } 50
| certifiéee CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / / /
7| - nur fiir Brandschutzanwendungen , y |
10 - konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /
NPSH,,, nicht VdS konform l l / -
o i / it
- only for fire protection usage / [ / Y
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement f A’_d'
m T Y
. 1111 .
Etanorm FXA | 3
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B C
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min = | “]219 |
ot
- Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B ’/"—-‘ ___/" 0214
30 4 =zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min - = 40
] ]
i et
- Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B L |1
-L_permissible speed range: 500 - 3000 rpm - -
; 1 1
Leistungsbedarf > ’/ 193
Power Input LT — - hp
Puiss. abs. 20 ~ T — T |
Potenza ass. Pt 1 —+— 2183 s
Opgenomen /", —— | L—
vermogen T - "1 -
Potencia nec. kw — ~ ™ —1 0166 20
=T 1 — |
10 g T T r
LT 1 L
T i
/—-’
0 T 0
0 20 m*¥h 40 60 80 100 120 140 160 180 200
p = 1000.0 kg/m* Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.452/237/2
Lohaus, Christian
PU-GP463

2024-05-08

Annexe 13/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 13/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 80-65-250 3000 1/min Ks B
74l
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No Pos.-Nr. Pos Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. .TShB SEé 90—S|t<G€A9
lohann-Klein-stralse
67227 Frankenthal
0 200 US.gpm 400 600 800
0 200 IM.gpm 400 600
- — L L . 1 L I I L 1 L .
Qmin 60 70 | L
' ———L_|75 CnNE@
100 Sy % ;i
| 60 ol || LT 7s2| | N4 N° Certificat
| ] — ] 02.18.221 |
300
' B0 T ‘ ~—_ /7.6
! t o 75 75
5 L
80 5(‘) T 768 | ™~ |75
Forderhohe — L |70 ‘ RN 70 | &
TDH | e~ TS e .f AN I
Hauteur m 60 5;‘75 \\ 70 N
Preval ~ 70 h
revalenza —~— -,‘1 2 N0 [N ™ i
Opvoerhoogte 2 R, N AN
Altura 60 S0l [N 7o TN NN g0t 200
60
™ '\\ ™ Ei [
Forn A 01 AN 1528 ‘\\ ™~ 6? 0249
| R 60 L
N0 | Y| e28
] ~ ~ l L
| ™ 2226
40 AN
17 0215 -
— || - 100
0 20 m*h 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 20 /s 40
TEtanorm FXA 5q: s .
- - seulement pour lutte anti incendie 2215 2238 2260
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence l r 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 ] { /-
*| - nur fiir Brandschutzanwendungen I / i
10 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NF'SHa% nicht VdS konform I / / _
1- only for fire proten:lion_usage ) )r J/ ,/ ft
m conform EN 12845 point 10.1.b); 1FmINPSH requirement | LJ-/‘____,
0 0
60 Temmom Pia - 80
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B L
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min
—1 g2 o
kW - - Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B Lt ] 260
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min _—,/" I
p ] T 0249
- Acceptance grade ace. to 1SO 9906 class 2B L~ —— - 60
permissible speed range: 500 - 3000 rpm /// _’/’ |
Leistungsbedarf 40 — — ——r"0238
Power Input L /// __,_—-—-"” I hp
Puiss. abs. 1 — — L
Potenza ass. ////// T ’_____.._-" 0226
Opgenomen -~ L = 2215 40
|t | — 1
L1 ~ — all —
vermogen LT L ey
Potencia nec. A T T L i
//// LT 4+ A" |
20 P : | /’ 1 ::-' L
1 L =T L
e 20
L -
:::;:2':"" I
ot
0 20 m¥h 40 60 80 100 120 140 160 180 200

p = 1000.0 kg/m?

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/238/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 14/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 14/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grole Tipo
Type-Size Serie
Modéle Tipo

Etanorm FXA 80-65-315 3000 1/min

Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom.
Nom. speed Nominaal toerental
Vitesse nom. Revolutiones nom.

ksB O.

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No.
Project Projekt Project No. Offertenr.
Projet Proyeclo No. de I'offre Offerta-No. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
200 ys.gpm 400 1000
) L | ) L ! L L
L ) 1 L I ! ! !
1 T =
Qmin 60
N o
50 T : CNP®
T e
| 60 T~ ned N° Certificat
I' T 02.18.221 |
~. I
I 60 72, ~
m — [~ ~. L 400
.. .. 50 NGO
Forderhdhe h \I\
TDH ~H 58 i
Hauteur 100 50 ™ A h 320—
Prevalenza —~— \ -
Opvoerhoogte ~ N60 Foft
Altura 60 'y
2305
Fora A 01 AN 1528 \\’ N o0
\
N 200
@275
50 |
] °|2 2260
—= | :
50 mh 200 250
r T T T T T r
20 60
Etanorm FXA 8260 2290 320
- seulement pour lutte anti incendie
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / r 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /
4 T I
- nur fiir Brandschutzanwendungen /
10 4 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /,
NPSH,,, nicht VdS konform / L
- only for fire protection usage ft
m conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requi
quam B
0 0
Etanorm FXA |
- Classe de réception selon 1SO 99086, classe 2B 150
| plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min !
—_____..—-—" @320 |
100 1 - Abnahmeklasse gemal 1ISO 9906, Klasse 2B // |
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min —]
] {
- Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B /’ /‘_‘ 2305
permissible speed range: 500 - 3000 rpm —] r
Leistungsbedarf kw // — |_—— 3290 100
Power Input - e —
. | =
Puiss. abs. |~ T — 2275
Potenza ass. — e — h
Opgenomen // i ] @260 L
vermogen 50 = g —
Potencia nec. Pl — r
— Lt 1 50
T _— 1 L
I g = e v
— -
" |
0 0
0 50 mh 200 250

p = 1000.0 kg/m*

Annexe 15/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 15/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/2391

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grolte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-160 3000 1/min KSB b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. ToShE;r‘?rE :b?rzé}t(rgzgg
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000
0 200  |M.gpm 400 600 800 1000
1 1 lI I-I 1 L | 1 [ 1 1 1 1 1 1 L Il - 150
Qmin = | !
B R wi\\[=
40 ] 65 83 n 0 N° Certificat |
T ! 02.18.221 ft
i 75 ~— :
— — ‘"-.‘_
T 65 871
Forderhoh B 75| T~ 88 A I
orderhohe —~ Ly 1
TDH 0 T———|_ |65 ~~ - ™~ 841 u L 100
Hauteur —— &5 75 \-.\
Prevalenza —~ Hd ™~ 83 5
Opvoerhoogte = — *‘6.; S0 8161 .83 .
Altura m ) T~ L75 T 79 N o174 |
T~ ~ .5 N
T~ LT
o0 JFors w05 w1528 ][ rore 1 05 i 1520 S~ LTS N 2166 I
S~~~ N loss i
TS e \
~/ S T 0 163/151/19/A057. 50
@174 - @154: Form/Type AD1 ~@159/144/22°/A05—
@153 - @144: Form/Type A0S ©154/138/135/25°/A06
o+l =-" 2143 - @138: Form/Type A06 [
0 50 m*h 100 150 200 250 300
0 20 /s 40 60 80
TEtanorm FXA T T T 1T 171
- - seulement pour lutte anti incendie ©154/138/135/25°/A06 40
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 //
/—-“ L
10 4 - nur fiir Brandschutzanwendungen —
nicht VdS konform ] -
v for f tecti |t 2174
NPSH,,, m ] - only for fire protection usage ‘/, E—— i
1 T L 20
5 ] ‘_--—-""'"—'—-_-
L [
[ Etanorm FxA | L
25 - - Classe de réception selon 1SO 9906, classe 2B
4 plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min — e o1 747—_
| . =
- Abnahmeklasse gemaR I1SO 9906, Klasse 2B L 30
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min //
1- Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B / =] 0166 |
20 1 permissible speed range: 500 - 3000 rpm - L L
Leistungsbedarf g 2158 hp
Power Input KW i — N |
Puiss. abs. // e //,--’ |
Potenza ass. =g ™ [ 5163/151/19°/A05
Opgenomen 15 /” i /,..-’ | ‘ ‘ | ‘ 20
vermogen — - — o _—
Potencia nec. T o _,/:_ /——“’______.._--—-- ‘115?"1‘;{41'2{2 I?Oﬁ L
L~ Lt I T °
] e e I B e 2154/138/135/25°/A06
:// T — T /
10 // - —1 _— -
L~ —
//’
10
0 50 m%h 100 150 200 250 300
p = 1000.0 kg/m* Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.424/24011
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 16/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 16/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-160 3600 1/min KSB A

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 5(05;25 }?le %?STSEQQ
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500
0 500 IM.gpm 1000
1 1 il 1 1 1 L 1 1 1
Qmin I CNP&
—— 0y g
60 1y 75 n %] N° Certificat [ 200
T 02.18.221
— 65 T8 T
™ ™~
'l—r\..______‘ 75 ~—
. . m 65 ~ ~ 871
Forderhéhe T | a3 ~LC r
TDH T 05“-.‘\ [° \* ~ H\“'\ ft
Hauteur T T~ S 84.1 ™ L
Prevalenza 40 I B ﬁ?“" 75| T~ N ™
Opvoerhoogte ] e ‘--.\ 816 | 83 83
Altura I ,?_?\H"“- — 75 T~ 79.5 K"‘\ a 2174
T~ N~ e N ™~
| For & 05 A 1528 || Form 4 06 AN 1528 ™~ 75 T~_| 77.7 . 2166 L 100
T~ “_;'lﬁl 2~ ™~ ™ T
d R ~ g -.\\ "\\.T_Qn 5|8 |
~ 1 "
2 NN e163/151/19°7A05
4 & gl;‘;' 13 EOfngPe ﬁg; ~J w159!144."22°1’A05—{
- : Form/Type - nEo -
- - L - - 19143 - @138: Form/Type A06 91‘54{1 3‘8"1, 35,"25‘ ""}06‘
0 50 m*¥h 100 150 200 250 300 350
0 20 I/s 40 60 80 100
Etanorm FXA P LA S S
'| - seulement pour lutte anti incendie 6.1 54/138/135/25 "‘AO?
15 9 certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 —
| - nur fiir Brandschutzanwendungen - el [
M | nicht VdS konform ] _ 1 40
i L—1 2174
NPSHg,, - only for fire protection usage L —— —— L
o 10 A —]
- — -t
" —
— e
| T
s —— 20
Etanorm FXA ‘ L 60
-| - Classe de réception selon 1ISO 9906, classe 2B 1
| plage de vitesse admissible: 500 - 3600 tr/min 2174 |
"] L
40 - - Abnahmeklasse gemaR ISO 9906, Klasse 2B
| zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3600 1/min ]
L1 F hp
- - Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B - - — 2166
permissible speed range: 500 - 3600 rpm ~ - — | |
Leistungsbedarf T ol |
Power Input — | T L—TT] - 2158
Puiss. abs. 30 " i 1 r40
Potenza ass. ] ] ] ‘
Opgenomen LT | 1 e = 9163/151/19°/A05
vermogen kw L T | RN l [
Potencia nec. - - e ?1?9” 4‘}1"2% H[\05Iﬁk
20 T T [ 1e154/138/135/25°/A06
_—
/;/ P al ol
T
Korrekturfaktor Stahl laufrad [ |
el cg::clignafa;::r s?ee??;spzllilerra r20
7: 0970
P: 1,031 1
10 —_—
0 50 m*¥h 100 150 200 250 300 350
p = 1000.0 kg/m* Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.429/24011
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 17/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 17/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diameétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-200 3000 1/min KSB A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos -Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralle 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000
L L 1 1 L 1 1 L 1 1 1 1 L 1 1
0 200  |M.gpm 400 600 800 1000 1200
1 1 L 1 1 L 1 L 1 L 1 L L 1 L
Qmin 60 i
7 CNPE
— 2
50 . I s n (%l N° Certificat
T 7 ~ - 02.18.221
— Jo.
—h— R - 200
60 60 ‘ — [
t -----'"""‘- i \\‘?f: \\\
Forderhdhe 60 ™~ ™ 79
TDH m e 79 e N2 \‘*‘
Hauteur 60 T — ~ \\‘ 79 N i
Prevalenza —— ol T~ 822 | A N ™\ ft
Opvoerhoogte T \H\ ‘\ 79 ‘\ Y
Altura 0 L _B81.8 ™~ - AL ™ \\‘
NENVE \\ N 9219
| Fora n ot an 1528 ™ 2209 i
' ™N N )
2200
l N (et 100
™~
1 @ 2180 L
i |
20 —TT " T
0 50 m*h 100 150 200 250 300
T T T T T T T T T T T T T T
0 20 I/s 40 60 80
Etanorm FXA o 2180 | @200 2219
- - seulement pour lutte anti incendie
conforme & EN 12845 paint 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / v - 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /
_| - nur fur Brandschutzanwendungen L
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /
10 4 nicht VdS kenform
NPSH,,, - only for fire protection usage /’ l
-__conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement /7 e ft
m = = |
— 1 -
0 0
Etanorm FXA
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B -
- plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min
T 2219 |
- Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B —
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min > 60
// LT 8209
404 - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B ~— s
permissible speed range: 500 - 3000 rpm |t /—""
Leistungsbedarf g — 200 [P
Power Input = — b L
Puiss. abs. T LT ol T
- >~
Potenza ass. kW . — 5190 40
" | "1 @
Opgenomen L1 1 L~ L
vermogen Pl ] —T | — 5180 i
o 7 = | L [
Potencia nec. =l gl — L |
20 T ] l —|
T — — L
L~ LT |~ L1 "
TS 2
P —
L LT |
e i
—
0 50 mh 100 150 200 250 300
p = 1000.0 kg/m* Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.424/24171

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 18/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 18/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue Rodete
Etanorm FXA 100-80-200 3600 1/min KSB A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500
L ! ! 1 1 ! ! 1 L ! " L L
0 200 |Mm.gpm 400 600 800 1000 1200
1 L L L L L 1 L L
I |
min -
: Q 60 CNEE
— 70 v
100 I — n [%] o D
, 60 B N° Certificat
h ‘ T~ 02.18.221
R e 79 ™ 85.2 300
EE _'1‘-\--...____-‘_‘\ . o |
—_— ~._ 844
Férderhshe 80 e :?.___ ~ -
TOH 60 = | ™~ 79 ft
auteur —IT—-..___ ~ . L
Prevalenza 60 [ —— :F’._ \"\..\ \\ N 79— N
Opvoerhoogte I Y L
Altura H—— 79 82.3 N ™
o ~- ~ 79 N 0219 | 0,
81.8 N f
| Form w0t w128 \"'-.._‘ \\ 79 6205; ||
NEY ‘
1 ~ 2200 .
N ™~
] 2190
a2 \\ i
401 | ?16‘3U
T — —
0 50 m¥h 100 150 200 250 300 350
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 20 I's 40 60 80 100
Etanorm FXA . . T
- seulement pour lutte anti incendie 2180 9'200 2219
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / // r 50
1 certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / r4
- nur fiir Brandschutzanwendungen / / / |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung / /
10 nicht VdS konform /]
NPSH - only for fire protection usage /f / //
3% | conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement S it
B — ey
m e ———
" L
0 0
Etanorm FXA [ ‘ i
- - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B —
plage de vitesse admissible: 500 - 3600 tr/min — 2219 |
80 — =
| - Abnahmeklasse gemaR ISO 9906, Klasse 2B ~—1 ‘
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3600 1/min A L 508 - 100
| /"/ " e
- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B - |t L
+__permissible speed range: 500 - 3600 rpm = -
Leistungsbedarf g0 el ] 200
= (2}
Power Input [// 1// L] hp
Puiss. abs. 1 - — L
Potenza ass. kW /,‘/ — 3190
Opgenomen L~ T " T
vermogen T A = |+ @180
Potencia nec. 40 — =
Al -1 T L 50
= - — L
PP — - [
/’ // B g
20 // i L L
-
LT //
0 50 m%h 100 150 200 250 300 350

p=1000.0 kg/m?®

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.428/241/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 19/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 19/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grolkte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-250 3000 1/min KS B A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. ltem No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strafte 9
67227 Frankenthal
L L L 1 L 1 1 L 1 L 1
0 200 IM.gpm 400 600 800 1000
1 1 I L L N 1 L L 1 L L 1
T T T
Qmin 65 a
[ H— 78 CNP&
T .
100 65, ~~ n N° Certificat
— | e ~~_516 02.18.221 |
65 T \\_ - 300
5 ~
o [ — 78 . 31;3 ™. 78
orderhohe N
TDH 80 ] 65 T~ = \\ 3
Hauteur | — 78 \\,30-9 . ﬁ N ft
Prevalenza —— N a2 L
Opvoerhoogte ~ m ’ 65 - ™ ™ 2269
—H— 80.5 78 A
Altura Tt 78 ~_80. N Ny L
LS
R T~ N 0256
60 —~ 80.1 ~—78 \\ - 200
Form A 01 AN 1528 ™~ - \‘\ N 249
1 ~{ ~ 2
~{8 \\
| Y, i
i \\\ 2228
& -
401 788 a2‘15 _
0 50 méth 100 150 200 250 300
r T T T T T T T T T T T T T
0 20 I's 40 60 80
Etanorm FXA naE T od ;
- - seulement pour |utte anti incendie 2215 9242 2269
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence ] / - 50
-] certifiee CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / /
| - nwr fir Brandschutzanwendungen / / / i
10 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung -
NPSH, nicht VdS konform /' .
- only for fire protection usage // C// ft
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement - [
m CT T [ 171 |
.————-______-:___.——- |
0 0
Etanorm FXA J J i
- - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
30 plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min 08269 |
L
- - Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B 100
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min "
1 -
] - Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B ,1/ I 2256
60 permissible speed range: 500 - 3000 rpm // /./‘
Leistungsbedarf i [
Power Input —~ — 0242 hp
Puiss. abs. KW - T | — I
Potenza ass. P =1 | _— o8
Opgenomen /’// - - heet
vermogen 40 — —
Potencia nec. T LT | 1] — 2215 - 50
// /,_‘-// ‘-//’ L]
=g /"/ LT |
20 I
-
0 50 m%h 100 150 200 250 300
p = 1000.0 kg/m® Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.424/2421
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 20/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 20/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GraRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-315 2800 1/min KSB A

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.

Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.

Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Strafle 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500
L | L | L L " | L L | . L : | L
0 500 IM.gpm 1000
160 L l n I L L I L n L L i " " .
Qmin ' |
0 cnpd [
I —— 76.5 % .
140 ~_ b N° Certificat |
| 70 T ~—_],/85 02.18.221
L L
T 76.5 \"'--.._ !
M ~L_ nl; . ‘

" . ™ 70 - L
Férderhdhe 120 ——— ——] } 78.3 \':‘.., 400
O —~ 76.5 M ™. -
Hauteur - | ."""-. 2334 |
Prevalenza ———L_ |70 780 /60 ft
Opvoerhoogte — L ~ 3

— 76.5, I
Altura 100 ~ < 76.5 <L
E 70 77 - 317 I
—H— ' o ™ 7 - 300
M | Forn & 01 AN 1528 _____765 ~1_ 765 L |
] 4~ £7_3 . 2302
80 : T .‘i 6.5 N i
h T~ 0284 i
| ¢ ~ 1 :
60 4 3 L - 200
0 50 m¥h 100 150 200 250 300 350
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 20 Ifs 40 60 80 100
20 TEzmorm FxA | | ‘ I T
- - seulement pour lutte anti incendie 4 2334 -
| conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 2269 '3,302 /
m certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /’ - 50
- nur fir Brandschutzanwendungen |
| konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung / rd
NPSH.,, 10 4 nicht VdS konform & LA
3% // // / L
°| - only for fire protection usage /’ P 7 ft
| conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement L - -~
-
: -
. [T .
Etanorm FXA |
1504 - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B — 200
plage de vitesse admissible: 500 - 2800 tr/min 2334
- Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B e B
KW | zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 2800 1/min =
| - Acceptance grade acc. o 1ISO 9906 class 2B LA [ 2317
permissible speed range: 500 - 2800 rpm L il hp
Leistungsbedarf // 1" — 3302 -
Power Input L L —
Puiss. abs. - - —]
Potenza ass. T | _ ] ul LA 92‘84
Opgenomen = 4 = i
vermogen L /, /, = L —T"|2269 - 100
Potencia nec. | ] /// L |1 e
50 1 | ] —-"'—/ ]
- — o
T T T -
T et
/”-i—*‘ ___,—-’ L
T
0 50 m%h 100 150 200 250 300 350
p =1000.0 kg/m* Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.423/243/1
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 21/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 21/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grofike Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@& @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 100-80-315 2900 1/min KSB
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. Tghz:f K&Ie?:S fgl::‘:g
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500
L ! ! L 1 ! L ! L ! ! ! L !
L 1 L L y 1 1 L
Cll T [ - 550
min I .
160 70. A IO
— 768 N CNPE
e, n el N° Certificat
- 70 ~l 1785 02.18.221 #
— i N
140 I — 76.5 ~— L
. . ——t . 70 ™~ 76.5
Férderhdhe ~—] p ~/53
ToH i ™ - 400
Hauteur 120 — T ~ P 332
Prevalenza —r— 70 78.0 ™~N._76.5 0332 |
T~ T
Opvoerhoogte ~H— 6.5 Ean '\.\
Altura e S~ 765 N~ 3
—— 70 T~ 776 L 2317
100 — T N~
| Fora & 01 AN 1528 e~ 1765 N~ |76.5 S !
e I 0302 -
I~ T I
1 76.5 [
80 1 -
| & I 2284 L 250
1 ~ ]
—_— - — 0269
—— t—t
0 50 m%h 100 150 200 250 300 350
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 20 Il's 40 60 80 100
20 TE@rom FXA I } T Te332” | |
- - seulement pour lutte anti incendie b 302 /‘ r
| conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 9269 A
m certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 // F 50
1- nur fiir Brandschutzanwendungen ,/ //
| konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung / v 4
NPSH,,, 10 4 nicht VdS konform /’/,/
’| - only for fire protection usage /‘/ ~ ft
4 _conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement ]
l =
1 L
. [T .
TEtanorm FXA | | L
4 - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
plage de vitesse admissible: 2801 - 2900 tr/min L+~ 8332
] n
150 - r 200
| - Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B ,// |
zulassiger Drehzahlbereich: 2801 - 2900 1/min — | L
| el ~ 0317
kW | - Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 28 T | — |
1__permissible speed range: 2801 - 2900 rpm /r’ — y
: L~ — — 8302 hi
Leistungsbedarf L — P
Power Input 100 ~ " L ‘ F
Puiss. abs. = ///’ 1 | o284
Potenza ass. L e f
Opgenomen ol T | e L _—t—10269
;ertmogen L — | L= L 100
otencia nec. ~
P ///// —— | T
— i
50 T T L
"+ | T F
L :.——"
=
0 50 m¥h 100 150 200 250 300 350
p = 1000.0 kg/m* Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.452/2431
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 22/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 22/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grole Tipo
Type-Size Serie
Modéle Tipo

Etanorm FXA 100-80-315

Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom

Nom. speed Nominaal toerental
Vitesse nom. Revolutiones nom.
3000 1/min

ksB O.

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No.
Project Projekt Project No. Offertenr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 500 1500
L ! ! L ! L
0 500
I L ! L L
Qmin : S
160 —— ([
— 071
%l N° Certificat [ 500
] 02.18.221
T
140 | ft
Tt 7 [~
Forderhohe -
TDH 76.5 |
Hauteur 120 Tt 70 R, L 400
Prevalenza ~~ 7855 ~No |
Opvoerhoogte A 63207 |
Altura m T =70 765 | ‘
~+~ Jo5 TN ]|
100  rora » 01 an 1528 6.5 \"‘-. 2307
4 \-\ |
| ~L 2295 - 300
™~ |
80 T~ 6282 |
17 ~ |
LA 2269 I
—— T +—
0 50 m¥h 100 300 350
f T T T T T T T T
0 20 I/s 80 100
[Etanorm FXA 1 [
20 A - seulement pour lutte anti incendie ! ! EJZ 915 29320—
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d’exigence @269 A o
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 il 4
m " pAViD4 I 50
— - nur fir Brandschutzanwendungen 7 7
| konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /] L1 |
NPSHa% nicht VdS konform @
10 4 /’/
-| - only for fire protection usage T 1 ft
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement e,
—
0 0
Etanorm FXA |
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
plage de vitesse admissible: 2901 - 3000 tr/min
150 03201 200
_| -Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B 1 |
o o i " i
1 zulassiger Drehzahlbereich: 2801 - 3000 1/min B // - 3307 |
kW | - Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B " L |
permissible speed range: 2901 - 3000 rpm L /_._-— /_,..—— @295
Leistungsbedarf — } hp
Power Input 100 1 L L _|_+0282 3
Puiss. abs. L — [
L~ L~ T
Potenza ass. — ] = L — 3269 |
Opgenomen T — 1 —
vermogen LT _—1 =T | L — L 100
Potencia nec. - —
T T —
50 — T
— =
i///: T |
T
=
0 50 m¥h 100 300 350

p=1000.0 kg/m?

Annexe 23/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 23/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/243/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-200 3000 1/min KSB

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. ﬁifﬁéﬁéﬁﬁgs
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000
0 500 IM.gpm 1000 1500
Qmin CNP#®
| 75 | n [%] o -
| ~_T75-_ 795 L7 N° Certificat
60 e i S 02.18.221 | 200
\i\:"\ﬁ;‘s\ 82.6
S~y V<821
Férderhohe m \:.‘33-5:‘7\

TDH 9.5%79.59.5 3
Eautelur \/\QZQ\%\ = ft
revalenza |

Opvoerhoogte 40 \75,3
Altura b \\
N L
Form A 01 N 1528
| S \\\§ s219— 100
| N\g215
204 « @212,
Teal T
0 100 m?h 200 300 400 500
s s e S e B B e e e e A s E e e e
0 20 Ils 40 60 80 100 120

Etanorm FXA I
20 A - seulement pour lutte anti incendie
{ conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1

- - nur fir Brandschutzanwendungen
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung

NPSH., nicht VdS konform
3% 10 L
{ - only for fire protection usage ft
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement _| //
—
0 0
Etanorm FXA
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B -
1 plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min 1
| 2219 B
604 - Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B —1 2'1 e 80
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min T ___d____----‘""“' T
L~ L | 212 l
7 - Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B Il D e
permissible speed range: 500 - 3000 rpm //// F hp
i kw 1
Leistungsbedarf i |
Power Input |~
. 1~
Puiss. abs. /f/r 60
Potenza ass. ///
Opgenomen 40 T e i
vermogen L~ = |
Paotencia nec. L
// -
A =
P B
Z/ i
20 |
0 100 mh 200 300 400 500
p = 1000.0 kg/m* Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.452/246/2
Lohaus, Christian
PU-GP463
2024-05-08

Annexe 24/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 24/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-250 | 2600 1/min KSB b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. .TShz r?nE K&Ie ?:S ?—Sg:g
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000
0 500 IM.gpm 1000 1500
\
Qmin A
o 0 |75 CNPE
305 n % N° Certificat
818 02.18.221 |
70__7,, ~
o SN_80.5 L
| 80.1
Forderhohe 60 70 N 75 - 200
TOH ——_| 75 TR ™
Hauteur T~ 776 75 \\ZO
Prevalenza m t ~ N
Opvoerhoogte - 70 75 70 0
Altura < \ﬁ R \ ft
T~ 74.4 70 \\ N |
40 ~J 7‘\ N 9269
Form A 01 AN 1528 70 . No L
\ N
N N 29250 - 100
\\ N
: AN 2230 L
20 1 ‘|2 a 2600 1/min
—— - —| roue bronze 210-269mm 2210
0 100 mh 200 300 400
0 20 I/s 40 60 80 100 120
20 Etanorm FXA ‘ ‘ [
- seulement pour lutte anti incendie T T U i
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 2210 230 @250 ©269
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1
m /l 1] [ | [s0
7| - nur fir Brandschutzanwendungen / / [
| konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung |
NPSH,,, nicht VdS konform / , /
: 10 1
- only for fire protection usage / / ot
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement /r 4
—= | | - 10
Etanorm FXA | L
80 - - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B -
plage de vitesse admissible: 500 - 2600 tr/min ///’ 2269
1 - 100
- Abnahmeklasse geman ISO 9906, Klasse 2B J/
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 2600 1/min //
| - Accept d to 1SO 9906 class 2B == |
- Acceptance grade acc. to class — 3250
60 - permissible speed range: 500 - 2600 rpm /l/ — — |
Leistungsbedarf —— hp
Power Input L~ il L
Puiss. abs. KW 7 ,// 230
Potenza ass. // // L — o
Opgenomen - —
vermogen 40 L~ L "
Potencia nec. // - — | _—— 3210 50
]
L1 7 ,// 1
L ] L1 /, //
L~ T — Korrekturfaktor Stahlgusslaufrad I
20 — correction factor steel impeller [T |
—7 7: 0,965
P: 1,036
[ ———
0 100 m?/h 200 300 400
p =1000.0 kg/m* Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.421/247/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-08

Annexe 25/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 25/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-250 3000 1/min KSB b
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-StralRe 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000
0 500 IM.gpm 1000 1500
120 ! ) ) L ! ! ! L ) L ) . . .
T T ,
min o
1 =075 CNPE
-— 805 n % N° Certificat
- ; 818 02.18221 |
75 ~_. 805 - 300
~—_ \y\
~~ 0.1
Férderhéhe 80 70 9 i
TOH — 75 R N ft
Hauteur ~ 776 75 70 I
Prevalenza TNV L
Opvoerhoogte 70 75 70
Altura 60 —— I~ - 200
I 74.4 70.
m 2269
| Form A 01 N 1528 L
[~ "y N
40 - \\ 9250
] a 3000 1/min | Q_opt D
] & roue bronze 210-248mm N 100
- S acier inoxydable 249-269mm 0210 I
0 100 m*h 200 300 400 500
0 50 I/'s 100 150
20 TE@rom FXA ‘ | l I
| - seulement pour lutte anti incendie — 1 e
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 0210 0230| 9250 ©269
| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 f f f
m [ | / - 50
| - nur fir Brandschutzanwendungen / / /
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung L
NPSH,, nicht VdS konform l / /
° 10
- only for fire protection usage / / // -t
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement 7
poi ) l” 4 L=
o ——T ] —— e s ey
-10
[Etanorm FXA T F
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B __L— 3269
| plage de vitesse admissible: 2601 - 3000 tr/min — T
LT
- - Abnahmeklasse geméR 1SO 9906, Kiasse 28 - - 150
zulassiger Drehzahlbereich: 2601 - 3000 1/min // -
100 A —
- Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B 1 | —1 2250 -
permissible speed range: 2601 - 3000 rpm - o hp
Leistungsbedarf L1 —
Power Input = 1 S N
Puiss. abs. kW - L~ __——1 2230 - 100
Potenza ass. ~ =
I L — L
Opgenomen L~ // ///
vermogen — — =
Potencia nec. o LA T ] /—”"'_‘_— b210 I
" , e — ~ T L
i /// | |
T // // Korrekturfaktor Stahlgusslaufrad - 50
i ion factor steel impeller
L— 3: 0,965
P: 1,03 -
0 100 m<h 200 300 400 500

p =1000.0 kg/m?

Annexe 26/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 26/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/247/3

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-315 | 2700 1/min Ks B b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No, No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strale 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000
L " ! ! L L L f 1 ! " L L L ! ! ! L ! ! " L L
0 500 IM.gpm 1000 1500 2000
| L L L L L ! ! . . )
N | 1
Qmin | —y
140 T _______z_(‘ ; ™ CNP® 1
| ~— n [%] N° Certificat
lll _ 70 ~ 02.18.221 |
T L
120 [ 75 = 78.7 400
— —~ ~ B
Férderhshe [ = £ T~ S L
TDH 75 S~ _l78.0 ~. ft
Hauteur 100 — 70 L 75 i
Prevalenza e 776 T N o
Opvoerhoogte 75 75 ~N
L e N0 - 300
Altura m | d ¥ I LN L
0 77.1 M N 2334 |
~H ~J° N0
80  rora 4 01 w158 ~—_ 733 ~ 1y U L
1 ~H N 702 L
i \.‘\ -..\ N |
| 70 N |70 2301 -
¥ 285. 200
p o o
1 =" yz:270
— t
0 100 m?/h 200 300 400 500
r T T T T T T T T T T T
0 50 Iis 100 150
Etanom FXA — 2270 2301 0334
- - seulement pour lutte anti incendie
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / / - 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /
- nur fiir Brandschutzanwendungen / / I
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /
104 nicht VdS konform -~
NPSHa,,/ - only for fire protection usage / - -
’ - conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement // //‘ ft
|
m I ———
e -
0 0
T Etanorm Fxa ‘ J
- - Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B — 2 -
plage de vitesse admissible: 500 - 2700 tr/min 233
N // ~ L
4 - Abnahmeklasse gemali SO 9906, Klasse 2B
150 zuldssiger Drehzahlbereich: 500 - 2700 1/min
// /_." @317 200
1 - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B = /.—4
permissible speed range: 500 - 2700 rpm /,/ L " B
Leistungsbedarf kW ] — 2301 |
Power Input _ T hp
Puiss. abs. P // — J I e i
Potenza ass. 100 - = =
Q) 1 Lt 1
pgenomen - 2270
vermogen P LT _—
Potencia nec. . /’// : : L — L 100
1 ,/; ’/j 1
50 P W o e
P L
’/,
—
—
0 100 m¥h 200 300 400 500

p = 1000.0 kg/m®

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.422/248/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 27/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 27/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom) Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
lodéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-315 2800 1/min KSB A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. f;iff}f‘ia“::-s':ggsg
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000 2500
L | L L L L | L | L | L | L L L L | | L | | L L
0 500 IM.gpm 1000 1500 2000
1 1 ! 1 L L 1 L L | L ! . 1 L L
Qmin : I
[ 7 75 CNPE
140 | | i
4 N° Certificat |
| 7 | I~ n ] 02.18.221
| R Vel ~_ 786
120 T 70 . ~ - 400
- T~ N
Forderhdhe “--.___H'{_‘s "-..\‘?8.0 L
TDH ——__ |70 ~_ ~ N5 i
Hauteur | T ! S~ 776 N ™
Prevalenza 100 — ~—75 - 75
Opvoerhoogte —— 7 - . \M\\ 70
Altura m [~ 0 _’17-1 ~4_ 75 ™S 70—-93311— ft
~_ 733 \’"‘\ =X
80  Form A 01 N 1528 n M~ 75 I 70__5317
] ™~ Ea Ry -
| ~ \\ 70 2301
70 7
E 2285
\\
i - 200
601 ¢ 0270
— |
0 100 m¥h 200 300 400 500
r T T T T T T T T T T T T T
0 50 Ifs 100 150
Etanorm FXA . 0270 | @301 | 0331
- - seulement pour lutte anti incendie 7
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / r 50
1 certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1
_| - nur fur Brandschutzanwendungen / / |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung 4 e
10 4 nicht VdS konform ,/ e
NPSH,., - only for fire protection usage // // |
-_conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement /4/’// ft
]
m —
—_—1 | -
0 0
Etanorm FXA [ i
200 A - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B T
- plage de vitesse admissible: 2701 - 2800 tr/min - @331+
4 T
- Abnahmeklasse geméf 1SO 9906, Klasse 28 LT i
zulassiger Drehzahlbereich: 2701 - 2800 1/min A e317 |
: - Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B il
150 permissible speed range: 2701 - 2800 rpm - //’ 200
Leistungsbedarf T | —r"92301 L
Power Input KW P 4T
Puiss. abs. = — —T | —+—|e285 h
Potenza ass. = | P
Opgenomen 100 -~ o e 270 I
vermogen :/ LT | —] °
Patencia nec. _ T —
’/:,/ T - 100
/’// /’///
50 e
_— ~ // -
— —
0 100 m3h 200 300 400 500
p = 1000.0 kg/m* Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.423/248/2
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 28/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 28/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grofke Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom Revolutiones nom. Diamétre de roue Rodete
Etanorm FXA 125-100-315 2900 1/min Ks B
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyeclo No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strafte 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000 2500
L 1 1 L L L L 1 L 1 L 1 L L L 1 1 L L 1 L L
0 500 IM.gpm 1000 1500 2000
1 ! ! L L ! ! 1 L 1 1 1 L )
[ ]
160 T
Qmin CcnNeE® L
’ ———-_______._‘-E-[.)-‘ -
i — 0 E N°® Certificat
02.18.221
140 ! ~L_ 75 - n F%]
1 — . T~ 78.3
' “‘“‘"'—-—_l?o \.'“- ] - i
Forderhshe 490 | T 75 T JBON - 400
TDH I e N N 1 T~ L
Hauteur , B L e 77.6 ™~ ~_.75
grevalt;:za . 1 """n..____-’?S Ty \\ﬁ Q N L
pvoerhoogte I ~.
Altura 100 i 70 ~771 =~ ™, N
e 75 325
~— ~ 14 ft
| L
m Form A 01 AN 1528 733 ~._ |75 \\ 70 @317
1 v L . ~
80 1 ~U 70 | 2301 |
] ~ 70 |
] 3285
1 @
g0 | & 927|'0 - 200
T 1
0 100 m%h 200 300 400 500
r T T T T T T T T T T T T T T T T
0 50 /s 100 150
Etanom FXA — 4270 2301 0325
-] - seulement pour lutte anti incendie v
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / 50
7| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1
| - nur fiir Brandschutzanwendungen / / |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung / A~
10 4 nicht VdS konform A -
NPSH;,, - only for fire protection usage L~ /; |
- __conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement /;’_‘,‘ ft
| _ﬁ—/ —
m =
—_—1 | I
0 0
Etanorm FXA [
7 - Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B
200 1 plage de vitesse admissible: 2801 - 2900 tr/min =
] 1 8325 L
_| - Abnahmeklasse gemaf 1SO 9906, Klasse 2B @317
zulassiger Drehzahlbereich: 2801 - 2900 1/min ’/-’ “ I
1 —
- - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B - — N
permissible speed range: 2801 - 2900 rpm ~ 0301
. — = —— 200
Leistungsbedarf "
Power Input ] e Lo I
Puiss. abs. kW = — | — 2285
Potenza ass. A — — 270 hp
Opgenomen ; ATT | AT w 3
vermogen 00 P 4/ = —_ —— —
Potencia nec. T _ —
P - 100
AT
— i
50
— -
e
=
0 100 m?/h 200 300 400 500

p = 1000.0 kg/m®

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.452/248/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 29/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 29/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grolte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diameétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 125-100-315 | 3000 1/min KSB b
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strale 9
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000 2500
0 500 IM.gpm 1000 1500 2000
1 L L 1 1 L 1 L 1 1 L 1 L 1 1 L I L
160 Qmi 1‘
— 0 CNP&
—— 70 75 N° Certificat
140 -‘“'""'--_l_ I [‘IIID 0218221
—~/ 75 ~ | -
— 70 y \\‘_ 78.0
Forderhthe T~ J T~ 77.8" T
— R L
TDH 120 —— 70 AN P AN 400
Hauteur —— . ~ | "“-.\ 77.4 75
Prevalenza r—— 75 s ISR
Opvoerhoogte 70 \l--.___. 763 ™ M -
Altura I~ I \\. 70
100 ] N 70" 0318
73.3 085716
{ Fors & 01 AN 1528 I RS -t
m ora L
L L 70 [e308
4 ~ -
80 1 701700205
I \\ ! 0282
1 1 2270
60 +——— - - 200
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0 50 Iis 100 150
20 TEnom Fxa I [ I
1 - seulement pour lutte anti incendie @270 ©295— 0318 B
| conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / /
m certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / / / - 50
- - nur fir Brandschutzanwendungen /
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung / 1/ |
nicht VdS konform //
NPSH., - only for fire protection usage e
% 10 |_conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement —
QAT ] ft
=
0 L 0
Etanorm FXA
- Classe de réception selon 1ISO 9906, classe 2B - 5318 -
200 1 plage de vitesse admissible: 2901 - 3000 tr/min /,/ B316__J
| - Abnahmekiasse gemat 1SO 9906, Kiasse 2B _L—3308
zulassiger Drehzahlbereich: 2901 - 3000 1/min - B
| -
- Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B L L o
permissible speed range: 2901 - 3000 rpm — ,// __/-/'. 8295
Leistungsbedarf 150 T T — 200
Power Input AT L 1/-’ — 2282 |
Puiss. abs. KW //,/’ — - 270
Potenza ass. e L o —
Opgenomen - T | hp
vermogen 100 ,/,/ et
Potencia nec. = ’,/
e ] T
et - 100
T /,/,/,///
50 ]
"/, ?, -
=
0 100 m¥h 200 300 400 500

p = 1000.0 kg/m?

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/248/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 30/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 30/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Welocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 150-125-250 3000 1/min KS B
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. T;i:fzf:g:g;?g
-Klein-
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000
L 1 L L | | L L L 1 L L "
0 1000 IM.gpm 2000 3000
! L | L 1 L 1 L
T [
Qmin 70 8|0 LA
100 / — T CNPS
[~ 85 0, .
70 o ~* n [% N° Certificat
d T N 02.18.221 | 300
70 85
= = 5 N~ S sr7 f
80 m‘ T ™ A~
Férderhdh ~—— 85 ‘ i
Tgﬂe e I —— 30 ™ N_[86.8] ™ ft
Hauteur m ——— S~ ™ 5 N s I
Prevalenza =~ ou ™~ 85.91 ™ NGO
Opvoerhoogt —— 7ol [T ™ A ™~ R
pvoerhoogte — 80 - B85 ~NL 85 8269
Altura 60 . — ™~ 85.2 e N 200
—‘-.“‘ “‘ﬂ‘ ~ OJ
™~ ™~ 84.3 85 A 2258
T rorm nor w1528 l
| 837 ™~ 0246
"'\k \\ \\ -
] = ~ q231 |
40 - . 2."227
{7 2218 i
—_— - L - 100
0 100 m*h 200 300 400 500 600 700 800
r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 50 II's 100 150 200
18 Etanorm FXA
| - seulement pour lutte anti incendie B
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 L
M A - nur fir Brandschutzanwendungen r/ o
nicht VdS konform ’/ 40
] / -
NPSH,,, - only for fire protection usage // |
10 Z f
e
- L
T 20
4 L
Etanorm FXA | | |
-} - Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B ]
plage de vitesse admissible: 500 - 3000 tr/min — 3269_|
—
150 4 - Abnahmeklasse gemaf 1ISO 9906, Klasse 2B T | 200
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 3000 1/min ///
- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B ‘// [ e ?258 3
KW “|__permissible speed range: 500 - 3000 rpm LA~ |~ |
Leistungsbedarf — — 2246
Power Input T 1 | hp
Puiss. abs. =T
AT L~ - N
Potenzaass. 100 - e —— 09237
Opgenomen T ~ ] ] | I
;z;:ﬁg:nnec B T — //: | | 0227
' e e e e 2218 - 100
L ] T
A
50 o
LT -
T
0 100 m¥h 200 300 400 500 600 700 800

p=1000.0 kg/m?*

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.424/2511

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 31/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 31/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grole Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 150-125-315 2500 1/min KSB

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. T:;r?: }ge?:sltigie
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000
L 1 1 1 1 1 1 L 1 1 L 1 L 1
0 1000 IM.gpm 2000
L L L | L 1 1
T -I |
120 Qmin___60 7 !  p4o0
T —— L S0 CNPA
0, .
0 R n [%] N° Certificat |-
h 70 S~ 02.18.221 | ft
100 ! himeS W = aif
60| | — S I
Férderhohe P ~. 835 ™ L 200
TDH | \ ~—’ ~ 80
Hauteur 60 70 - - L
Prevalenza 80 ——— I~ 22.3 N ~L |
Opvoerhoogte 60 ‘ T T~50 ™~ ~ B0 ~
Alt ) 70 - ~ 0334,
ura - —~ L] "‘-.\E‘I.Cl N 80 i
~ T~_ |80 la L
| Form A 01 AN 1528 e \‘Eq A \\\\ 2318
60 P A N o - 200
] ~ ™ 2302
] ™ < 2286
a2 ~ i
1 | 2270
o b —== [T [ |
0 100 m¥h 200 300 400 500 600 700
T T r T T T T T T T T T T T T T T
0 50 /s 100 150 200
Etanorm FXA 2270 2302 2334
- - seulement pour lutte anti incendie ¥ /
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / / - 50
certifiee CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /
| - nur fiir Brandschutzanwendungen |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
10 { nicht VdS konform
NF'SH:,% - only for fire protection usage o
-__conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement 4 /‘ ft
L] \ -
m | L i — e
— | —
0 0
[Etanorm FXA [ i
200 1 - Classe de réception selon 1SO 9906, classe 28 T
plage de vitesse admissible: 500 - 2500 tr/min L] @334 |
/.—‘
°| - Abnahmeklasse gemaf ISO 9908, Klasse 2B -1
- zuldssiger Drehzahlbereich: 500 - 2500 1/min — =
| & B
| - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B L | ——"18318
150 1 permissible speed range: 500 - 2500 rpm - — 200
Leistungsbedarf . = L
Power Input — et = —] —T 0302 i
Puiss. abs. W = ] |
Potenza ass. P L —| 286 hp
Opgenomen L~ A4 [ | — L
vermogen 100 //” /PJ = = | 2270
Potencia nec. T = g
— L L1 L+ B ’.——"—' 100
T T
50 ==
e i +
"
0 100 m¥%h 200 300 400 500 600 700
p=1000.0 kg/m* Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.420/252/2
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 32/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 32/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GréBe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 150-125-315 2800 1/min Ks B A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
B7227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000
L 1 ! ! L ! ! L ! L 1 ! L ! L
0 1000 IM.gpm 2000 3000
. L ! 1 | ! L 1
. T
Qmin | |60 | | 5 | 500
=80 CNPE® T
140 e o, e
60 ~_ n [%. N° Certificat
70 2.18.221 |
H——y = S~ 847 02.18
- 80 A r
~ o~ L
120 60. 70 M . 400
Forderhahe H— SB35 ™~ -
TDH | T~ |80 N I
Hauteur 60 7‘0 ~ ™~ 80 ft
Prevalenza e ~_[82.3 R ~ -
Opvoerhoogte 100 . ‘ 1 T80 Ny <80 23341
Altura 2
m — 7 1810 ™~ 50 - 300
7 Forn n 01 an 1528 o~ ™~ ~_180 A 318
80 | orm A AN \‘-— 799 EJ.-U \\ a2 o
i """- S ~ I
T~ -
] S~ 2302
1 @ ~ 2286 i
™~ ] -
0] L==5 0270 | 200
T —t—1
0 100 m¥h 200 300 400 500 600 700 800
r T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 50 /s 100 150 200
18 Teinom FXA 0270 | [ @302 | [0334] | |
| - seulement pour lutte anti incendie
conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence / / L 50
m - certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 / /
- nur fiir Brandschutzanwendungen / /
- konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /| -
nicht VdS konform / /
NF'SH3% 10 - - only for fire protection usage / //
conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement // / -t
—
.-—/ .//,__-—/
e e L 10
2
300 Etanorm FXA 400
| - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
plage de vitesse admissible: 2501 - 2800 tr/min
i —0334] |
kW - Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B L1
- zulassiger Drehzahlbereich: 2501 - 2800 1/min 1
T
- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B -~ — 2318 - hp
rmissible speed range: 2501 - 2800 rpm /// ’——"
Leistungsbedarf 200 1 L
Power Input 1 /’4-—’ L _—T 8302 -
Fuse 305 T
- 0286
Opgenomen L~ " L] —TT - 200
vermogen L | | L -t 3270
Potencia nec. : T | = 4—"___ |
100 4////,/”, f’—/ T i
—
//:—-"’——/—-—-—"’"
=
/ﬁﬁ——"‘:—-“"—- i
1
0 100 m¥h 200 300 400 500 600 700 800
p = 1000.0 kg/m* Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.423/252/2

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 33/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 33/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grole Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modeéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 150-125-400 | 1900 1/min KS B b
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. fs&r?f P%le ?:s ng:g
67227 Frankenthal
0 500 US.gpm 1000 1500 2000
L L L 1 1 1 1 1 1 L I I 1 1 1 1 1 1 L I 1
0 500 IM.gpm 1000 1500 2000
L 1 I 1 1 L L 1 L L 1 1 A A 1
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I
50 - —— ™ - 300
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Férderhéhe | 80 2 SN A~ -
TDH 80 g0 70 i~ ~ 419
Hauteur ¥ | ——__ 014 “- U I
Prevalenza SG‘ 1 80 "‘fT..__ R ‘ t
Opvoerhoogte —ft | 70 ‘FT\____ 811 | P~ 80 rz|>399 s
Altura m i — e
50 70 T80 ~J_ 80 ~I_I :
] T [ 80.8 | A 0380
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60 ! 80. ~._ L _80. 200
*"'--..,____‘.BD.S * 2362
h ~_ 80 ~L
| N 0346 |
@ ~ |
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0 50 II's 100 150
i Etanorm FXA
- seulement pour lutte anti incendie
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 20
6 - L
| - nur fir Brandschutzanwendungen /4/
m nicht VdS konform o
NPSH,,, 4 | - only for fire protection usage ] i ft
-__/
e L
s
/,
2 —
5
Etanorm FXA
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B (—
150 plage de vitesse admissible: 500 - 1900 tr/min /// ?41 9 200
- Abnahmeklasse gemal 1SO 9906, Klasse 2B — ‘ -
7 =zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 1900 1/min i
KW 9 A 0399
’| - Acceptance grade acc. to 1SO 9906 class 2B ~ B
permissible speed range: 500 - 1900 rpm — _.4/ L (oSB[li hp
Leistungsbedarf 100 ‘// — | +
Power Input = =
Puiss. abps. // // — _—| 8362 i
Fonia ee Pl B
vermogen A T 330 - 100
Potencia nec T~ —
. — /,I;'// _’/— — = —
L LT T |
0 — /”/ — ’:: ~—
/l-/ ’/ — /4—‘—/ |
—
= //
0 100 m/h 200 300 400 500

p = 1000.0 kg/m®

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.414/253/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-09

Annexe 34/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 34/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Gréle Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modeéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 200-150-250 2400 1/min KS B
A
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000 4000
0 1000 IM.gpm 2000 3000
Qmin !
] I i — . S 70 CNES
60 | 80 %1 ) - 200
I — t5 n [%] N° Certificat
S e 02.18.221
~ 80 "“'--..\
— 70 85 \\,‘_ 89.7
50 ~ 80 - L
. . 70 M -
Férderhdhe —— I~ e ~
TDH ‘TG—\""- A~ 88.2 ft
Hauteur ——_ T ~ L
Prevalenza 40 — ‘76"“\ 80 87.0_ ™~ N
Opvoerhoogte B — TS i \ B S PP A N
Altura . ~. ~22-3 T ~ .
m --._‘\ 80 "‘-\ e 85 N 85 \ ]
B ‘h\ \“i. ’ . 1\\.
30 4 Form A 01 AN 1528 T~ 82.6™ ~L 0258 L 100
] N 80/~
] Iy 80 [ 2250
] T~ A ©239 L
~ |
N ~
4 @ N 2230
20 ‘ 2220 ] |
— - -
0 200 mh 400 600 800 1000
0 100 /s 200
Etanorm FXA
| - seulement pour lutte anti incendie - 40
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1
10 J - nur firr Brandschutzanwendungen i
nicht VdS konform - &
NPSHS% 1- only for fire protection usage //
m ] i
L—
—] - 20
5 4
Etanorm FXA I
- Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
120 4 plage de vitesse admissible: 500 - 2400 tr/min —-0269—
| - Abnahmekiasse geman ISO 9906, Kiasse 28 il L 150
zuldssiger Drehzahlbereich: 500 - 2400 1/min —
i o L
100 - - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B ] 2258
| permissible speed range: 500 - 2400 rpm —| -
Leistungsbedarf A ] | he
/ f—
Power Input T ] 2250
Puiss. abs. 80 -~ _ — | 3
Potenza ass. T — 239
Opgenomen W _— | L — e 100
vermogen - L — I -
Potencia nec. L - — — @230
60 1—fe = —
,/,/// 1 8220
f/// — i
T
== [ %0
0 200 m?h 400 600 800 1000

p = 1000.0 kg/m*

Fardermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.419/256/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 35/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 35/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diameétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 200-150-315 | 2300 1/min KS B b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. .TcshaanSnE zeﬁ‘csﬁggg\g
67227 Frankenthal
° . 'O USgem 200 0 %0 M 9%
0 1000 IM.gpm 2000 3000 4000
1 il i 1 1 1 I 1 1 1 L L L 1 L L L A 1 i
100 | :
Qmin 2 80 CNP&
T H— 85 0/1 Vs L 300
70 ] n [%] N° Certificat
— _EE- ""-.\ T 02.18.221
80 70 g AL 5
——L_ | 80 — ft
70 | 85 t~_|874 L -
Férderhdhe 80 ; L 85 L
TDH 70 = S a5 86.8 T '&\
Hauteur 60 — 80 ~.]85 N80 L 200
Prevalenza — 170 86.2™ B <
Opvoerhoogte — 80 2 I 80
Altura m P~ 85'6}”23 \\}i\ SN 0
85.0 TN 807 \\
40 | Fora r o1 mism ~ 80 \‘ 70 '10 @334 |
. B0 s 70K 0317 -
] AL N A [ o30s - 100
| 70 2290
a2 8277 i
207 157 0264 :
0 200 m?h 400 600 800 1000 1200
0 100 Ifs 200 300
TEtanorm FXA | 0334
| - seulement pour lutte anti incendie 3264 -
20 1 conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence
| certifige CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 // // I
m | - nur fir Brandschutzanwendungen / / - 50
1 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung 4
NPSH,,, - nicht VdS konform // -
101. only for fire protection usage I,/‘ +
7__conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement ] ft
0 0
Etanorm FXA I
7 - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B | F
200 4 plage de vitesse admissible: 500 - 2300 tr/min 2334
1 - Abnahmeklasse gemal ISO 9906, Klasse 2B |
| zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 2300 1/min — — -
4 "1
| - Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B 1 2317 I
permissible speed range: 500 - 2300 rpm - L
Leistungsbedarf 150 P - L 4303 200
Power Input T P —— o |
Puiss. abs. KW o -— | —
|
Potenza ass. — 2290
Opgenomen — L | T hp
vermogen 100 = /.// — 0277 3
Potencia nec. ’// T ] 1
- L T 0264
T - 100
. /___/ﬁ-——" |
50 ’/7/4/
— -
0 200 m?/h 400 600 800 1000 1200

p = 1000.0 kg/m®

Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.418/261/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 36/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 36/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@& @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 200-150-315 | 2400 1/min KSB b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. L(ShEaSE}z« CO_SP;EE:Q
jonann-Kiein-
67227 Frankenthal
0 1000 ys.gpm 2000 3000 4000 5000
0 1000 IM.gpm 2000 3000 4000
amin —
I 70 -y s
100 ; 0 CNPS
70 85 0/.1 o
| 80 T n [%] N° Certificat | .,
70 T;I)\\'Pﬁ \-._\a;r q 02.18.221 |
80 70 \-""“i'-‘.., 15\\\ 87.4™ |
T 80 TN ~CT N ft
Férderhhe 700 T~ e sea~_ | 85 i
Lglt'teur - 70 e e~ EL \\ 85‘&\\ |
Prevalenza 60 . ";'}\“"-_._ 85 \ N .,.85 ~ \430 - 200
Opvoerhoogte L 1856 (85~ 50 ™.
Altura T . 85 80 ™~ 70
m ~ 850 80 ~{ 70 -
40 Forn A 01 AN 1528 ~ PV ’\\ \\‘70#!3?40 |
1 80 ~_—707 2317
| N N0 ) 3{%“ -
~ . M. 2305
| 70 2290 - 100
1 @ N~ 2277 L
201 | & ‘ggeg!l ]
0 200 m3h 400 600 800 1000 1200
r T T T T T T T T T T T T T T T T
0 100 I's 200 300
Etanorm FXA
- seulement pour lutte anti incendie
| conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 2328 L 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 2264
4 Vi
201. nur fir Brandschutzanwendungen |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NPSH,y, 1 hicht Vds konform fi
- only for fire protection usage / / |
m conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement [
0 0
Etanorm FXA | F 300
°| - Classe de réception selon 1ISO 9906, classe 2B |
- plage de vitesse admissible: 2301 - 2400 tr/min — 2328 -
- Il
200 - Abnahmeklasse gemaR ISO 9906, Klasse 2B " | -
7| =zulassiger Drehzahlbereich: 2301 - 2400 1/min L — 531'} hp
| - Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B / || L |
permissible speed range: 2301 - 2400 rpm — 303
Leistungsbedarf P L —— e
Power Input 150 // = ——— 200
Puiss. abs. =~ — —= 4290 |
Potenza ass. L T =
0 kw | —
pgenomen L 077
vermogen P - 7 —" it
d = = =~ — | —
Potencia nec. 100 L 4 | I
T 264
- /; /’— —
o L 100
=
50 = ]
0 200 m¥h 400 600 800 1000 1200
p = 1000.0 kg/m* Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.419/261/1
Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 37/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 37/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Groke Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom] Laufrad-& @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 200-150-315 | 2500 1/min Ks B b‘
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 505;35 ze ﬁsﬁg&:g
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000 4000 5000
0 1000 IM.gpm 2000 3000 4000
] |
Qmin $ adified o
100 e 50 CNP&
- 0/ .
} 70 T~ 85 n [%] N° Certificat | 50,
T — T 02.18.221
70 85T g7 3
80 T : i
70 L“\..‘__ o i NER N ft
Forderhohe 80 I~ 85 I
TOH I — i 85 L 85 -
Hauteur — 80 < ™
Prevalenza 60 [~ I~ 35-h\_£5 \\\‘ 80 - 200
Opvoerhoogte \.,___\ 8'5} 85 N ’fﬁy\\
Altura m : i‘\\ 80\ 80 \‘ \\\ 70
. \J 70:& . I
20 Form A O1 AN 1528 "“\ 80 70 2314 |
1 X ~ JU\ KL 0303 L
| " e 2290 100
| | w277
20{ &8 °|264 i
0 200 m¥h 400 600 800 1000 1200
0 100 I's 200 300
Etanorm FXA I
- seulement pour lutte anti incendie 2314
- conforme a EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence 2264 I 80
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 /
20 1 - rwr fir Brandschutzanwendungen / |
konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung /
NPSH;, 4 nicht VdS konform ft
- only for fire protection usage // |
M | conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement L7
\
0 0
Etanorm FXA |
7 - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B [ -
200 4 plage de vitesse admissible: 2401 - 2500 tr/min — 314
| L | L
- Abnahmeklasse gemaf ISO 9908, Klasse 2B //"' |
: zulssiger Drehzahlbereich: 2401 - 2500 1/min ‘/,‘* 2303
- Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 28 " — L
1_permissible speed range: 2401 - 2500 rpm — ,"'/
Leistungsbedarf 150 i i — - 2230 200
Power Input L ]
Puiss. abs. e —T 0277 I
Potenza ass. kW P A ——
\?epf‘gneongoen;en ’/;J — — 264 hp
J A - L — @ I
Potencia nec. 100 :/ = [
1// /;/
el - 100
i
50 == |
0 200 m%h 400 600 800 1000 1200

p = 1000.0 kg/m*

Foérdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.420/26111

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 38/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 38/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diametre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 200-150-400 | 1900 1/min KSB b
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. JKnSifE éec‘;:'s PI(SEQQ
n-i -,
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000
0 1000 IM.gpm 2000 3000
1 — 1 L L L L 1 L L
amin__ko | 7 |
T CNP&
~ 78 o - L
100 60 70 n [%] N° Certificat
~—__ B T 02.18.221 |
— ~
0 T 9T - 300
H— ~X "~
Férderhohe T 7 811 78
TDH 80 ' 50 =0 e \'\\ !
Hauteur —_ 70 I~ 805 o~ g0 N ft
Prevalenza — 1. 20 '\\ 78 \\ I
Opvoerhoogte m 60 "~ RN 2419
Altura .fz?‘-‘ I £800 N. 78 ™~ -
8397
60 Fora A 01 AN 1528 == 78 \""- 78 \\ 20
| M~ 79.7 2374
T \.78 -
] ~~ 2351
a2 ™~ r
401 | w‘szs
0 200 m*h 400 600 800
0 50 I/'s 100 150 200 250
Etanorm FXA y '
- - seulement pour lutte anti incendie 9329 @374 0419
conforme & EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH d'exigence | [ | - 50
7| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 I ! '
| - nur fiir Brandschutzanwendungen I I l i
10 4 konform EN 12845 Punkt 10.1.b); 16m NPSH Anforderung
NPSH;,, nicht VdS konform l l j |
- only for fire protection usage / f
m “|__conform EN 12845 point 10.1.b); 16m NPSH requirement —
| " L
0 0
Etanorm FXA
- Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B F 300
| plage de vitesse admissible: 500 - 1900 tr/min Lt 2419
200 1 - Abnahmeklasse geméaR ISO 9906, Klasse 2B /—/
zulassiger Drehzahlbereich: 500 - 1900 1/min // |
] - —@397
- Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B / 039
permissible speed range: 500 - 1900 rpm // -
Leistungsbedarf kW " | 8374 L 200
Power Input // L ,——’/
Puiss. abs. 7 // // |
Potenza ass. > - /.—/ — 8351 H
Opgenomen _— // T | — | hp
vermogen 100 /-— /’/ T 2329
Potencia nec. . /,///,/, _— - "
— B
T
f— /
m— L
0 0
0 200 m?h 400 600 800

p = 1000.0 kg/m®

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.414/262/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 39/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 39/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grile Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue Rodete
Etanorm FXA 250-150-400 | 1700 1/min KSB b
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyeclo No. de I'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 1000 US.gpm 2000 3000 4000 5000
0 1000 IM.gpm 2000 3000 4000
] | 300
Qmin 65 cCnNE® |
T 80 o =
80 <] N° Certificat
\\ n [%] 02.18.221 | ft
55 85.8
——_80 T -
<
Férderhohe 80 ! I ~. - - 200
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Hauteur I T~ 80 ~ 80
Prevalenza m 65 |
Opvoerhoogte l — ~.84.0 . 80
Altura L
40 ""‘-._;'EE I~ \A\
82.0 80 N \6\5 L
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\L ~ \'\ \‘ 55 2435 100
I~ ™65 '\ |
20 65 N 2397
™~ 2360 3
932|6 | |
0 200 mh 400 600 800 1000 1200
0 100 /s 200 300
Etanorm FXA 250-150-400 ! ‘
- - seulement pour lutte anti incendie 2397 | 2435
conforme & EN 12845 point 10.1.a / - 50
certifiee CNPP Certified / Référentiel APSAD R1
- nur flr Brandschutzanwendungen B,?’GO / |
| konform EN 12845 Punkt 10.1.a / /
10 4 nicht VdS konform
NPSH,,, - only for fire protection usage 9326 / /V |
: +_conform EN 12845 point 10.1.a f i/ ft
J ¥ i
i Fé.{a‘-“
0 | 0
Etanorm FXA | -
- - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
plage de vitesse admissible: 500 - 1700 tr/min | 'JA 35 .
- Abnahmeklasse gemaf ISO 9908, Klasse 2B ]
150 1 zuldssiger Drehzahlbereich: 500 - 1700 1/min // 200
1- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B -
KW 1__permissible speed range: 500 - 1700 rpm
Leistungsbedarf ,/‘
Power Input L 2397 hp
Puiss. abs. L~ ol L
Potenzaass. 100 ]
Opgenomen T Pl
vermogen d _ 260
Potencia nec. — —t0
_— |~ — | - 100
—
1 | 0326
.--""'-‘ — ——
50 —
] - — I
--'-'-——
0 200 m%h 400 600 800 1000 1200

p=1000.0 kg/m?

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.412/259/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 40/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 40/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grofke Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 250-150-400 1800 1/min KS B
a
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de I'offre Qfferta-No. No. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 2000 US.gpm 4000
L 1 L h L 1 L
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| ! ! 1 L L L L L ) ! L L 1 ! 1
100 ! 'l [ |
- Qmin | .
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80 i ‘5‘= = - nr g L
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| ‘\\\ i
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| — 80 A < 3 - 200
Hauteur 60 [ ~ < <800
Prevalenza { 65 R 2N
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Altura I~~~ 80 a0 \\_\ \\ N \
40 T~ ~&0 N NS -
| ormwor s 80 "‘\ \\ - '\\ @4_35
N \K"’ 2431
- - 100
\ 65 \
1 "\ 65 N 2397 -
4 .
20 @2 ~ 2360 L
4 1 0326 |
= -
0 200 m/h 400 600 800 1000 1200
r T T T T T T T T T T T
0 100 Ifs 200 300
20 TEtanom FXA 250-150-400 07 |
- . @397 L
- - seulement pour lutte anti incendie y @435
de 326 a 430mm conforme a EN 12845 point 10.1.a //
- 50
M 1 certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R o360 //
- nur fiir Brandschutzanwendungen / ,/ |
| von 326 bis 430mm konform EN 12845 Punkt 10.1.a / /
NPSH,,, 104 @326. 4
nicht VdS konform | /il I
°| - only for fire protection usage / / ft
| from 326 up to 430mm conform EN 12845 point 10.1.a L /
\ — |
. =i - .
Etanorm FXA | i
200 A - Classe de réception selon ISO 9908, classe 2B 1
4 plage de vitesse admissible: 1701 - 1800 tr/min @435 |
A L= T~ " o431
| - Abnahmeklasse gemaf ISO 9906, Klasse 2B T-7T B
- =zulassiger Drehzahlbereich: 1701 - 1800 1/min -
1 P i
- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B = -
150 __permissible speed range: 1701 - 1800 rpm o 200
Leistungsbedarf |~ -
Power Input ’/ - — 8397 r
Puiss. abs. / — |
Potenza ass. z / hp
Opgenomen 100 7 - - L
vermogen == —— 2360
Potencia nec. = ~
L= / .-—-"/
T '// L —1 2326 - 100
1 ’/// _’_____.-—-"'
50 e i
0 200 m¥h 400 600 800 1000 1200

p =1000.0 kg/m?*

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.413/259/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 41/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 41/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grafte Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 250-150-400 | 1950 1/min KSB b
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. Mo. de pos. Pos.-Nr. KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Stralte 9
67227 Frankenthal
0 2000 US.gpm 4000
0 1000 IM.gpm 2000 3000 4000
120 L e L — . . 1| . L L " L . . .
Qmin 65 |
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m ‘*-._____. 82.0 \ 80 \\ d N 2435
i R N 2420 L
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. ~~ N
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i \\f:’ i N 2397
"‘2 S rz?360
20 A > 0326 [
— ; t 50
0 200 m*h 400 600 800 1000 1200
0 100 /s 200 300
Etanorm FXA 250-150-400 AT I 3
20 1 - seulement pour lutte anti incendie m39'!/7¢_435
- de 326 a 419mm conforme a EN 12845 point 10.1.a l o
| certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 @360 /
m | - nur fir Brandschutzanwendungen / / - 50
1 von 326 bis 419mm konform EN 12845 Punkt 10.1.a 2326 /
| nicht VdS konform I / / |
NPSH - only for fire protection usage
3% 10 9 from 326 up to 419mm conform EN 12845 point 10.1.a V// |
/A
/ ft
0 0
Etanorm FxA
| - Classe de réception selon ISO 99086, classe 2B 350
plage de vitesse admissible: 1801 - 1950 tr/min l
A 2435
| - Abnahmeklasse gemaR ISO 9906, Klasse 2B /..-—""'—
zulassiger Drehzahlbereich: 1801 - 1950 1/min 1 L
= o= T =T =420
- Acceptance grade acc. to ISO 9906 class 2B _+-T - hp
200 permissible speed range: 1801 - 1950 rpm —=
Leistungsbedarf ,// -~ i
Power Input T L-r —1 2397
Puiss. abs. e e —
Potenza ass. kW /_ -1 L 200
Opgenomen P /——’
vermogen 47 | p— M~ 5360
Potencia nec. _ /’ L — L
| - _— "
100 +—=1= —— =
= — — 1 2326
= L~ — |
et sl el |
——-'---
50
0 200 m3h 400 600 800 1000 1200

p = 1000.0 kg/m*

Fordermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.414/259/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 42/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 42/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-GroRe Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modeéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue Rodete
Etanorm FXA 250-150-400 2000 1/min KS B
il
Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No No. de pos. Pos.-Nr. ﬁzﬁf ﬁe?.fs'f,f@g
67227 Frankenthal
0 2000 S.gpm 4000 6000
L L L L 1 h L L L 1 L
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TDH 80 ) I~ 84.6 ~
Hauteur ~ 80 < 80 I
Prevalenza | S N s 80 | I
Opvoerhoogte 65 83.2 ~_ 80
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80 o ~
o0 ~ N, 65
m ~ N < 3'\
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40 Ny N X | @410 ‘ 435
N 65 2397 @
N 165 N L
' 2360
~ |
20 QSfo |
—
0 200 m¥nh 400 600 800 1000 1200 1400
r T T T T T T T T T T T T T T
0 100 Ifs 200 300
Etanorm FXA 250-150400 | 0435
- - seulement pour lutte anti incendie t
de 326 4 409mm conforme & EN 12845 point 10.1.a 5397 - 50
7 certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 »360
_| - nwr fir Brandschutzanwendungen 2326, / / L
von 326 bis 409mm konform EN 12845 Punkt 10.1.a I / /
10 4 nicht VdS konform
NPSHS% - only for fire protection usage I -
-__from 326 up to 409mm conform EN 12845 point 10.1.a I 4 ft
m /
. EERRRE R .
300 7 Etanorm FXA - 400
-} - Classe de réception selon ISO 9906, classe 2B
plage de vitesse admissible: 1951 - 2000 tr/min g4|35
KW | - Abnahmekiasse geman 150 9906, Kiasse 2B |+ 1
- zulassiger Drehzahlbereich: 1851 - 2000 1/min -
"
-] - Acceptance grade acc. to ISO 9908 class 2B o= =410 - hp
permissible speed range: 1951 - 2000 rpm // L == ~T - @
Leistungsbedarf 200 = L - = 397
Power Input // t-7 T [} i
Puiss. abs. =
Potenza ass. 7 = '/, —
Opgenomen // -~ L 5 200
vermogen = - — — 2360
Potencia nec. P e
100 =T - ‘9/ " B
= 32
:-‘ /—-' A — ] T BoLO
-~ |
- - ____,-—"
—
0 200 m¥h 400 600 800 1000 1200 1400

p = 1000.0 kg/m?

Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1311.415/259/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 43/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 43/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




Baureihe-Grolke Tipo Nenndrehzahl Velocita di rotazione nom| Laufrad-@ @ Girante
Type-Size Serie Nom. speed Nominaal toerental Impeller Dia. @ Waaier
Modéle Tipo Vitesse nom. Revolutiones nom. Diamétre de roue @ Rodete
Etanorm FXA 250-150-400 2100 1/min KSB

Projekt Progetto Angebots-Nr. Offerta-No. Pos.-Nr. Pos.Nr.
Project Projekt Project No. Offertenr. Item No. Positienr.
Projet Proyecto No. de l'offre Offerta-No. No. de pos. Pos.-Nr. 5(5"5 SE z COS’I(GE: 0
johann-Klein-siral
67227 Frankenthal
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Ba N ~ N
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— |
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[Etanorm FXA250-150-400 | o435
- - seulement pour lutte anti incendie 2397
de 326 & 400mm conforme & EN 12845 point 10.1.a 2360/ r 50
certifiée CNPP Certified / Référentiel APSAD R1 2326 /
| - nur fir Brandschutzanwendungen [l / |
von 326 bis 400mm konform EN 12845 Punkt 10.1.a l / //
10 { nicht VdS konform /
NPSH3, - only for fire protection usage }f/// L
’ -__from 326 up to 400mm conform EN 12845 point 10.1.a 7 ft
m ﬁj L
o HEEEEEEE 0
T Etanorm FXA | ‘ F
{ - Classe de réception selon 1ISO 9906, classe 2B | |
plage de vitesse admissible: 2001 - 2100 tr/min i 2435
300 - ) — = 400
- Abnahmeklasse gemaft ISO 9906, Klasse 2B "
1 =zulassiger Drehzahlbereich: 2001 - 2100 1/min —
]
KW | - Acceptance grade acc. to 1ISO 9906 class 2B
permissible speed range: 2001 - 2100 rpm 2401
Leistungsbedarf // Ld=p=-T==" -pl’xg?! L hp
Power Input = o o
! / - .7,—’
Puiss. abs. 200 = =
Potenza ass. A ,,--,—'—‘/ |
Opgenomen e
vermogen L~ = — 2360
Potencia nec. // /‘1’ J____—-,..-...- L 200
- Z L—1
= T 326
= ot @ L
100 4e="" 7 ]
4‘__// ,//
..---"’——-‘ i
0 200 m¥h 400 600 800 1000 1200 1400
p=1000.0 kg/m* Férdermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K1311.416/259/1

Lohaus, Christian
PU-GP463
2023-12-11

Annexe 44/44 au certificat CNPP Certified : / Appendix 44/44 of the CNPP Certified certificate : n°02.18.221 du/of 16/01/2025

MCP F 18-01-8 G (10.24)




