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SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS 

 
Annexe au certificat n° 20.261 délivré pour la famille de serrures de marque FERCO  commercialisée sous la référence  

GU EUROPA SEI / GU FERCOMATIC SEI – classe 1* 
 

Certificate N°20.261 appendix delivered for the building locks family with the FERCO  trademark marketed with the GU EUROPA SEI / GU 

FERCOMATIC SEI reference - 1* classification. 
 

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:  

 

Référence 

commerciale du 

modèle  

/ 
 Sales reference of 

the models 

Certificat A2P - 
Année de certification 

/  
A2P certificate – year 

of certification 

Caractéristiques 
 / 

 Characteristics 

Particularités  

/ 
Special features 

Référence commerciale du (des) cylindre(s) / 

Sales reference of the cylinder(s) 

GU-EUROPA 

F40/70 R2 SEI 
20.261 - 01 / 2007 

Serrure à larder 1 point,  2 galets (2x), 

axe à 40 mm, entraxe à 70 mm, 

 

BKS/Série 31 - Série 33 - Série 37 et 

Série 51 : 

- Double entrée  

- A bouton sans fonction débrayable  

- A bouton avec fonction débrayable  

- Centralisé  

- Hiérarchisé 

 

La référence des cylindres peut 

évoluer en fonction des grandeurs 

selon 3 options possibles : 

Exemple Série 31 : 

 

BKS/Nuvius S36 

BKS/Nuvius S36 (C) 

BKS/Nuvius S36 (H) 

BKS/Nuvius S36 à bouton avec fonction débrayable 

BKS/Nuvius S36 à bouton sans fonction débrayable 

BKS/Série 31 

BKS/Série 31 (C) 

BKS/Série 31 (H) 

BKS/Série 31 à bouton avec fonction débrayable 

BKS/Série 31 à bouton sans fonction débrayable 

BKS/Série 33 

BKS/Série 33 (C) 
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Référence 

commerciale du 

modèle  

/ 
 Sales reference of 

the models 

Certificat A2P - 
Année de certification 

/  
A2P certificate – year 

of certification 

Caractéristiques 
 / 

 Characteristics 

Particularités  

/ 
Special features 

Référence commerciale du (des) cylindre(s) / 

Sales reference of the cylinder(s) 

  B 3100 : Longueur extérieure = 27 

mm - Longueur intérieure = 27 mm 

  B 3102 : Longueur extérieure = 27 

mm - Longueur intérieure > 27 mm  

  B 3112 : Longueur extérieure > 27 

mm - Longueur intérieure > 27 mm 

 

Gâche centrale :  

G-22826 (toutes grandeurs),  

G-22873 (toutes grandeurs),  

G-22875-26, G-22875-56, 

G-23447 (toutes grandeurs),  

E-23932-00, E23932-07, 

E-23932-08, E-23932-17, 

E-24847-05, E-24847-26 

E-24847-49, G-25680. 

 

Gâche auxiliaire SH : 

G-31553 (toutes grandeurs),  

6-28885, 6-28935 

6-31552, 6-31553, 

6-35310-03, 6-35310-05, 

6-38496, E-23504. 

 

Gâche galet :  

E-15861, E-19550-05,  

E-19550-61, E-23408, E-25678. 

 

BKS/Série 33 (H) 

BKS/Série 33 à bouton avec fonction débrayable 

BKS/Série 33 à bouton sans fonction débrayable 

BKS/Série 37 

BKS/Série 37 (C) 

BKS/Série 37 (H) 

BKS/Série 37 à bouton avec fonction débrayable 

BKS/Série 37 à bouton sans fonction débrayable 

BKS/Série 51 

BKS/Série 51 (C) 

BKS/Série 51 (H) 

BKS/Série 51 à bouton avec fonction débrayable 

BKS/Série 51 à bouton sans fonction débrayable 

 

 GU-EUROPA 

F40/70 R4 SEI 
20.261 - 02 / 2007 

Serrure à larder 1 point, 4 galets (2x), 

axe à 40 mm et entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 
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Référence 

commerciale du 

modèle  

/ 
 Sales reference of 

the models 

Certificat A2P - 
Année de certification 

/  
A2P certificate – year 

of certification 

Caractéristiques 
 / 

 Characteristics 

Particularités  

/ 
Special features 

Référence commerciale du (des) cylindre(s) / 

Sales reference of the cylinder(s) 

 GU-EUROPA 

F50/70 R2 SEI 
20.261 - 03 / 2007 

Serrure à larder 1 point,  2 galets (2x), 

axe à 50 mm et  entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-EUROPA 

F50/70 R4 SEI 
20.261 - 04 / 2007 

Serrure à larder 1 point,  4 galets (2x), 

axe à 50 mm et entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-EUROPA 

F40/70 SH/R SEI 
20.261 - 05 / 2007 

Serrure à larder 3 points,  2 galets 

(2x), 2 crochets, axe à 40 mm et 

entraxe à 70 mm 

Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-EUROPA 

F50/70 SH/R SEI 
20.261 - 06 / 2007 

Serrure à larder 3 points,  2 galets 

(2x), 2 crochets, axe à 50 mm et 

entraxe à 70 mm 

Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F40/70 R2 SEI 
20.261 - 07 / 2007 

Serrure à larder 1 point,  2 galets (2x), 

axe à 40 mm et entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F40/70 R4 SEI 
20.261 - 08 / 2007 

Serrure à larder 1 point, 4 galets (2x), 

axe à 40 mm et entraxe à 70 mm  
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F50/70 R2 SEI 
20.261 - 09 / 2007 

Serrure à larder 1 point,  2 galets (2x), 

axe à 50 mm et entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F50/70 R4 SEI 
20.261 - 10 / 2007 

Serrure à larder 1 point, 4 galets (2x), 

axe à 50 mm et entraxe à 70 mm 
Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F40/70 SH/R SEI 
20.261 - 11 / 2007 

Serrure à larder 3 points,  2 galets 

(2x), 2 crochets, axe à 40 mm et 

entraxe à 70 mm 

Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 GU-FERCOMATIC 

F50/70 SH/R SEI 
20.261 - 12 / 2007 

Serrure à larder 3 points,  2 galets 

(2x), 2 crochets, axe à 50 mm et 

entraxe à 70 mm 

Idem modèle 01 Idem modèle 01 
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Référence 

commerciale du 

modèle  

/ 
 Sales reference of 

the models 

Certificat A2P - 
Année de certification 

/  
A2P certificate – year 

of certification 

Caractéristiques 
 / 

 Characteristics 

Particularités  

/ 
Special features 

Référence commerciale du (des) cylindre(s) / 

Sales reference of the cylinder(s) 

 GU-EUROPA 

F55/92 SH/R SEI 
20.261 - 13 / 2015 

Serrure à larder 3 points 2 galets (2x), 

2 crochets, axe à 55 mm et entraxe à 

92 mm 

Idem modèle 01 Idem modèle 01 

 


