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SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS 

 
Annexe au certificat n° 2594.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque FICHET   

commercialisée sous la référence KelNet V2.1- B – classe B 
 

Certificate N°2594.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the FICHET trademark  

marketed with the KelNet V2.1- B reference - B classification. 
 

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:  

 

Référence 

commerciale du 

modèle  

/ 
 Sales reference of the 

models 

Certificat A2P - 
Année de certification /  
A2P certificate – year of 

certification 

 

Caractéristiques techniques 
 / 

 Technical characteristics  

Particularités  

/ 
Special features 

KelNet V2.1- B 2594.71-2 - 01 / 2018 

Configuration de base / Basic configuration :  

- Unités d'entrée / Input units : KelNet IU Std - B et KelNet IU Bio - B 

- Unités de traitement et verrouillage / Processing and locking units :  

KelNet SU-B  

et KelNet SU R-B  

et KelNet SU2-B 

 

Caractéristiques / Characteristics :  

- Codes utilisaeurs / User codes : 100 

- Evénements enregistrés / Events recording : 9000 

- Fonction code à usage unique /Function one-time code 

- Lecteur d'empreinte (non utilisé seul) / Fingerprint reader (non used 

alone) 

Accessoires /Accessories : 

- Module entrées/sorties / Inputs/outputs module :  

KelNet IO-Box 

- Module de raccordement /Connexion module :  

KelNet Hub 

- Bloc secteur 230 Vac / Power supply module 230 Vac : 

HSL Power supply 12VDC-2A  

- Logiciel de configuration / Configuration software :  

CT (Configuration Tool) 

- Logiciel One time code / One time code software : OTC  

 


