A2

SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n® 2830.61 délivré pour la famille de serrures de marque BRICARD commercialisée sous la référence
SERIE 64 — classe 1*

Certificate N°2830.61 appendix delivered for the building locks family with the BRICARD trademark marketed with the SERIE 64 reference -
1* classification.

Liste des modeles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence
commerciale
du modeéle
/

Sales reference

Certificat A2P -
Année de certification /
A2P certificate — year of

certification

Caractéristiques
/
Characteristics

Particularités
/

Special features

Référence commerciale du (des)
cylindre(s) /
Sales reference of the cylinder(s)

of the models

VIGIBLOCK

2830.61 - 01 /2020

Serrure 3 points carénée
1 vantail pénes rectangulaires
Boftiers secondaires étroits
Axe a 62 mm
Hauteur 2,60 m

Cylindres L 60 + 30 et L 70 + 30
Gache applique
Géche standard
Géche a recouvrement
Cylindre 2 entrées clés
Cylindre & bouton
Cylindre débrayable pour les versions
SERIAL et OCTAL
Finition laiton nickelé ou laiton

Ajout de la technologie Bipass (puce
électronique dans une clé mécanique)

BRICARD/DUAL XPS2
BRICARD/DUAL XPS2 (C)
BRICARD/DUAL XPS2 (H)

BRICARD/OCTAL
BRICARD/OCTAL (C)
BRICARD/OCTAL (H)
BRICARD/SERIAL 2.9

BRICARD/SERIAL 2.9 (C)
BRICARD/SERIAL 2.9 (H)

BRICARD/SERIAL 2.9 S
BRICARD/SERIAL 2.9 S (C)
BRICARD/SERIAL 2.9 S (H)
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BRICARD/SERIAL 3.5
BRICARD/SERIAL 3.5 (C)
BRICARD/SERIAL 3.5 (H)

BRICARD/SERIAL 3.5 S
BRICARD/SERIAL 3.5 S (C)
BRICARD/SERIAL 3.5 S (H)

BRICARD/SERIAL Bipass
BRICARD/SERIAL Bipass S

BRICARD/SERIAL Bipass S (H)

BRICARD/SERIAL Bipass S (C)
BRICARD/SERIAL Bipass (C)
BRICARD/SERIAL Bipass (H)

BRICARD/SERIAL XP
BRICARD/SERIAL XP (C)
BRICARD/SERIAL XP (H)

BRICARD/SPECTRAL
BRICARD/SPECTRAL (C)

BRICARD/DUAL XP2 Bipass
BRICARD/DUAL XP2 Bipass (C)
BRICARD/DUAL XP2 Bipass (H)

VIGIBLOCK
RESIST référence
72002

2830.61 - 02 /2020

Serrure 3 points carénée
1 vantail pénes rectangulaires
Boitiers secondaires étroits
Axe a 62 mm
Hauteur 2,60 m

Cylindres L 60 + 30 et L 70 + 30
Gache applique
Géche standard
Géche a recouvrement
Cylindre 2 entrées clés
Cylindre & bouton
Cylindre débrayable pour les versions
SERIAL et OCTAL
Finition laiton nickelé ou laiton
Ajout de la technologie Bipass (puce
électronique dans une clé mécanique)

Idem modeéle 01
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